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1. KLASYFIKACJA PRZEDSIEWZIECIA

1.1. KLASYFIKACJA PRZEDSIEWZIECIA

Projektowane przedsiewziecie inwestycyjne tj. przebudowa ulicy Drweckiej w Ostrédzie wraz z
budowg wiaduktu nad uktadem komunikacyjnym drogowo-kolejowym, w oparciu o § 3 ust. 1
Rozporzadzenia z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé
na Srodowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71) sklasyfikowane zostato do inwestycji mogacych potencjalnie
znaczaco oddziatywaé na srodowisko.

a) Wg § 3 ust. 1 punkt 60

,drogi o nawierzchni twardej o catkowitej dtugosci przedsiewziecia powyzej 1 km inne niz
wymienione w § 2 ust. 1 pkt. 31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciggu drogi o nawierzchni twardej, z
wytgczeniem przebudowy drég oraz obiektéw mostowych, stuzgcych do obstugi stacji
elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objetymi formami ochrony przyrody,
o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 — 5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody”,

Realizowany bedzie obiekt mostowy tj.: wiadukt drogowy nad linia kolejowa nr 353 Olsztyn- ltawa
oraz ulicami Stapinskiego- Mazurska i Sienkiewicza- Demokracji.

2. RODZA]J, CECHY, SKALATUSYTUOWANIE PRZEDSIEWZIECIA

2.1. RODZA] 1 CECHY PRZEDSIEWZIECIA

Przedmiotem przedsiewziecia jest przebudowa ulicy Drweckiej w Ostrédzie wraz z budowa
wiaduktu nad linig kolejowa nr 353 Olsztyn — Ifawa oraz ulicami Stapinskiego Mazurska i Sienkiewicza
— Demokracji wraz z przebudowa istniejgcego uktadu drogowego w ramach zamierzenia
budowlanego o nazwie ,Przebudowa ulicy Drweckiej w Ostrddzie wraz z budowg wiaduktu nad
uktadem komunikacyjnym drogowo-kolejowym.

W zakres przedsiewziecia wchodzi¢ bedzie:

e wykonanie wiaduktu drogowego nad kolejg,

e przebudowa czesci ulic: Drweckiej, Plac Tysigclecia Panstwa Polskiego, Stapiniskiego,
Mazurskiej, Sienkiewicza, Demokracji,

e budowa nowych drég dojazdowych do posesji,

e budowa sciezki rowerowej i chodnikow.



http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000071
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2.2. SKALA PRZEDSIEWZIECIA

Przedsiewziecie obejmuje przebudowe odcinka ulicy Drweckiej (droga powiatowa 3051N) na
dtugos¢ ok. 581m, budowe obiektu mostowego - monolityczny dwuprzestowy wiadukt drogowy z
betonu sprezonego oparty na bezposrednio posadowionych przyczétkach i filarze, o nastepujacych
parametrach:

e Rozpietosc teoretyczna Lt = 2x32,00 m.

e Dtugosc catkowita ustroju niosgcego LCU = 65,50 m.

o  Dtugosc catkowita:
LCs = 91,00 m (pomiedzy koricami skrzydet).
LCp = 80,40 m (pomiedzy koricami ptyt przejsciowych).

e  Kat skosu obiektu ak=90,00°

e  Kat skrzyzowania z linia kolejowg="~70,00°

e Skrajnia pionowa pod obiektem jest zachowana dla linii kolejowej zelektryfikowanej
(skrajnia typu C z dodatkowym zapasem 5,8 m) i dla drog lokalnych (4,5 m).

Skala rozwigzan w zakresie drog:

Ulica Drwecka przestanie mie¢ bezposrednie powigzanie z ulicami Stapinskiego, Mazurska,
Sienkiewicza oraz Demokracji. Dojazd do ulicy Drweckiej z ulicy Stapinskiego/Mazurskiej mozliwy
bedzie poprzez ulice Sw. Dominika Savio oraz dalej Tysiaclecia Paristwa Polskiego, natomiast z ulicy
Sienkiewicza/Demokracji przez ulice Armii Krajowej i dalej Grunwaldzka. Odciete od ulicy Drweckiej
zostang réwniez przylegte do niej obiekty mieszkalne i uzytkowe. Dojazd do tych miejsc mozliwy
bedzie za pomocg projektowanych drég dojazdowych.

Zaprojektowano chodniki w nawigzaniu do stanu istniejgcego.

Zaprojektowano $ciezke rowerowg wzdtuz ulicy Drweckie;j.

Parametry obiektdw drogowych:

Ul. Drwecka
e Pobocze=0,65m
e Chodnik=2,20m
e Opaska=0,50m
e Jezdnia=2x3,00=6,00m
e Opaskaikraweznik =1,00 m
e Chodnik ze sciezkg rowerowg = 4,30 m
e Gzymsibariera=0,65m
e Spadek poprzeczny jezdni, przekréj daszkowy —i =2 %.
e Spadek poprzeczny chodnika i Sciezki rowerowej —i =2 %.

Ul. Stapinskiego/Mazurska
e Chodnik=2,20m
e Jezdnia=2x2,50-3,50=5,00—7,00m
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e Spadek poprzeczny jezdni, przekréj daszkowy —i =2 %.
e Spadek poprzeczny chodnika —i =2 %.

Ul. Sienkiewicza/Demokracji
e Chodnik (na czesci dtugosci) = 2,00 m
e Pas zieleni (na czesci dtugosci) = 2,00 m
e Jezdnia=2x2,75-3,45=5,50-6,90 m
e Chodnik =2,60 m
e Spadek poprzeczny jezdni, przekrdj daszkowy —i =2 %.
e Spadek poprzeczny chodnika —i =2 %.

Drogi dojazdowe
e Chodnik (na czesci dtugosci) = 2,00 m
e Jezdnia=2x2,50-3,00=5,00-6,00m.

2.3. USYTUOWANIE PRZEDSIEWZIECIA

Potozenie administracyjne

Przedsiewziecie bedzie realizowane w centralnej czesci miasta Ostréda. Catosé inwestycji
skupia sie wokét ulicy Drweckiej i ograniczona jest od strony pétnocnej rzekg Drwecq oraz od strony
potudniowej skrzyzowaniem ulic Drweckiej, 1 Dywizji oraz Kopernika.

Lokalizacja przedsiewziecia zostata przedstawiona na ponizszych rysunkach.

Lokalizacja przedsiewzigcia




»Przebudowa ulicy Drweckiej w Ostrédzie wraz z budowa wiaduktu nad uktadem
komunikacyjnym drogowo-kolejowym”

é ENVIRD Karta informacyjna przedsiewziecia

3 BPMazury214

Restauracia Lalo @)

°
Lidl Polska Sklepy
Spozywcze

Dom Polonil @ Hotel Platinum @

®sStadion Miejski

Rys. 1 Lokalizacja planowanego przedsiewziecia na mapie topograficznej [zZrodto: mapy.google.pl]

Rys. 2 Lokalizacja przedsiewzigcia (czerwony obrys) na ortofotomapie [Zrédto: http://mapy.geoportal.gov.pl]

Teren przedsiewziecia charakteryzuje sie typowa zabudowa miejskg (obiekty mieszkaniowe,
ustugowe, szkota).

W otoczeniu rozpatrywanego zamierzenia inwestycyjnego wystepuije:
e od pdétnocy —most na rzece Drweca (zlokalizowany ok. 60m od przedsiewziecia) , tereny
zabudowy ustugowej,
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e od potudnia — tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i obszary zabudowy ustug
publicznych,

e od zachodu —tereny zabudowy ustug publicznych (Kosciét sw. Dominika Savio, Salezjanskie LO
i Gimnazjum, Cerkiew Ofiarowania Najswietszej Maryi Panny), mieszkaniowej wielorodzinnej,
obszary zieleni urzadzonej, tereny kolejowe, tereny ustug

e od wschodu —tereny zabudowy ustug publicznych- Liceum Ogdlnoksztatcgce nr 1 im. Jana
Bazynskiego), tereny ustugowe, tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny
kolejowe.

Tab. 1 Dziatki, na ktérych planuje sie zrealizowac przedsiewziecie

l.p. Numer dziatki l.p. Numer dziatki
1. 9-55 21. 6-86/10
2. 9-54/1 22. 6-84/8
3. 9-54/3 23. 6-84/9
4. 9-53 24. 6-83
5. 9-52/1 25. 6-36/1
6. 10-7/5 26. 6-80/5
7. 9-20 27. 6-29/15
8. 9-19 28. 6-29/14
9. 10-200/1 29. 6-125/7
10. 10-1 30. 6-125/5
11. 10-200/3 31. 6-61/4
12. 10-200/2 32. 9-60/6
13. 10-8 33. 6-62/1
14. 6-97/4 34. 6-92/2
15. 6-56 35. 6-91/2
16. 6-36/2 36. 6-90/2
17. 6-93 37. 6-81
18. 6-92/1 38. 6-23/12
19. 6-91/1 39. 6-139
20. 6-90/1 40. 6-61/3
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Przedsiewziecie bedzie realizowane poza miejscem wystepowania obszaréw wodno-btotnych
i obszaréw o ptytkim zaleganiu wéd podziemnych, potozone bedzie poza obszarami wybrzezy,
zlokalizowane poza obszarami gérskimi oraz lesnymi. W rejonie inwestycji nie wystepujg strefy
ochronne waéd i obszary ochronne zbiornikéw wéd srédlgdowych.

Klimat

Wedtug podziatu Polski na dzielnice klimatyczne, okolice Ostrody lezg w dzielnicy mazurskiej. Nalezy
ona do najchfodniejszych obszaréw w Polsce. Srednia temperatura roku wynosi okoto 6,6 2C (dla
Mikotajek).

W pordéwnaniu do innych obszaréw dzielnicy mazurskiej klimat rejonu Ostrddy jest stosunkowo
tagodniejszy, gtéwnie dzieki wptywom morza. Srednia z wielolecia temperatura wynosi 7,1 2C.
Najchtodniejszymi miesigcami sg styczen i luty, ktérych Srednie temperatury wynoszg odpowiednio: -
3,5 2Ci-3,6 2C. Najcieplejszym jest lipiec (17,9 2C). Srednia dtugo$é

okresu wegetacji wynosi okoto 204 dni w roku.

W uktadzie rocznym dominujg wiatry z kierunku potudniowo—zachodniego i zachodniego. Do$¢ duzy
tez jest udziat wiatréw z kierunku potudniowo—wschodniego. Zdecydowanie najrzadziej wiejg wiatry z
kierunku pétnocnego, pétnocno-wschodniego, a takze wschodniego.

Pokrywa $niezna utrzymuje sie $rednio 81 dni w roku. Sredni opad roczny wynosi okoto 600 mm. Na
przestrzeni roku opady letnie zdecydowanie przewazajg nad zimowymi. Maksymalne miesieczne
sumy opaddw wystepujg w lipcu — srednio 90 mm, najmniejsze w okresach styczen — marzec — okoto
22 — 40 mm miesiecznie. Liczba dni z opadami wynosi srednio okoto 160 dni. Liczba dni pochmurnych
wynosi okoto 135 w roku i w stosunku do znacznego zachmurzenia Sredniego jest stosunkowo
nieduza.

Potozenie w zasiegu wpltywdéw Battyku i znaczna powierzchnia jezior i bagien przyczynia sie do
stosunkowo wysokiej wilgotnosci powietrza i niskich niedosytow. Najwyzsze wysycenie powietrza
parg wodng obserwowano w listopadzie i grudniu, a najnizsze w maju i czerwcu.

Przedstawiona powyzej charakterystyka warunkéw termicznych jest modyfikowana lokalnymi
warunkami fizjograficznymi, przede wszystkim rzezbg terenu, zaleganiem wéd gruntowych, szatg
roslinng itp.

Budowa geologiczna

Gmina Ostréda usytuowana jest gtdwnie w mezoregionie Pojezierza Iltawskiego oraz Garbu
Lubawskiego, jedynie wschodnia czes¢ gminy lezy na Pojezierzu Olsztynskim.

Rzezba terenu Pojezierza Ostrédzko - ltawskiego zostata uksztattowana gtownie w plejstocenie, a
doktadnie w czasie ostatniego zlodowacenia battyckiego. Dalsze zmiany w krajobrazie nastgpity po
ustgpieniu lgdolodu w holocenie. Pojezierze Ostrédzko - ltawskie ma charakterystyczng lekko falistg
rzezbe terenu, posiada tréjstrefowgq rzezbg terenu, to jest dwa pasy nizin a miedzy nimi wzniesienia
moreny czotowej, obfitos¢ jezior, bagien piaskéw i gtazéw narzutowych. Deniwelacje mieszczg sie w
granicach 5-10 m, za$ nachylenie stokdw wynosi okoto 4°.
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Utwory budujace przypowierzchniowg warstwe reprezentowane sg przez osady czwartorzedowe.
Wiekszos¢ obszaru pokrywajg osady ztozone w plejstocenie. W czesci potudniowej dominujg gliny
zwatowe osadzone w fazie poznansko-dobrzynskiej zlodowacenia pdétnocnopolskiego. W czesci
srodkowe]j i wschodniej przewazajg piaski wodnolodowcowe osadzone w fazie pomorskiej tego
zlodowacenia. Natomiast w czesci pétnocnej miasta i wzdtuz potudniowych obrzezy jez. Drweckiego
dominujg rzeczne piaski drobne, a w rejonie 0$. Mrongowiusza i Watdowa - rzeczno-jeziorne osady
pylaste, ztozone u schytku plejstocenu. Utwory mtodsze - holocenskie reprezentowane sg gtdwnie
przez osady bagienne i bagienno-jeziorne. Rozprzestrzenione sg one gtéwnie w czesci pétnocnej
i Srodkowej miasta. Ponadto osady holoceniskie to deluwia wystepujgce u podndza stokow
i w zagtebieniach wysoczyzny, oraz aluwia tworzgce sie w dolinach ciekdw.

Wody Powierzchniowe i podziemne

Teren miasta i okolic lezy w zlewisku Drwecy, w zlewni catkowitej jez. Drweckiego. Gtéwnym
elementem sieci hydrograficznej miasta i okolic sg jeziora i rzeka Drweca.

Planowane przedsiewziecie potozone jest w odlegtosci ok. 470 m od jeziora Drweckiego, a jego
poczatek znajduje sie w poblizu mostu na rzece Drwecy (ok.60m).

Inwestycja znajduje sie poza obszarami szczegdlnego zagrozenia powodzig. Poczgtkowy odcinek
inwestycji zbliza sie do granic obszaréw szczegdlnego zagrozenia powodzig na odlegtos¢ ok. 40-50m.

Ponizej przedstawiono informacje dla zidentyfikowanych JCW w obszarze przedsiewziecia.
= Jednolite czesci wéd powierzchniowych rzecznych (JCWP)

Inwestycja znajduje sie w obszarze jednolitej czesci wod powierzchniowych oznaczonych europejskim
kodem PLRW2000172819, tj. Drweca do jeziora Drweckiego z jeziorem Ostrowin, zaliczonym do
regionu wodnego Dolnej Wisty. Na potrzeby aktualizacji Planu gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Wisly, przyjetego uchwatg Rady Ministréw z dnia 22 lutego 2011 r. (M. P. z dnia 21 czerwca
2011 r., Nr 49, poz. 549), zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w
sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjatu ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych
czesci wod powierzchniowych (Dz. U. Nr 258, poz. 1549), ta JCWP posiada status silnie zmienionej
czesci wod, ktdrej stan oceniono jako dobry. Rozpatrywana jednolita czes¢ wod powierzchniowych
jest zagrozona ryzykiem nieosiggniecia celéw $rodowiskowych (co najmniej dobrego stanu
ekologicznego i co najmniej dobrego stanu chemicznego wdd powierzchniowych). Ustalono
derogacje 4(4)-1 tj. przesuniecie terminu osiggniecia celu z powodu koniecznosci dodatkowych analiz
oraz dtugosci procesu inwestycyjnego

Inwestycja od potudnia znajduje sie rdwniez przy granicy z obszarem jednolitej czesci wadd
powierzchniowych oznaczonym europejskim kodem PLRW20002528399- Drweca od poczatku do
konca jez. Drweckiego bez kan. Ostrddzkiego i Elblgskiego zaliczconym do regionu wodnego Dolnej
Wisty. Na potrzeby aktualizacji ww. Planu, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 9
listopada 2011 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjatu ekologicznego i stanu
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chemicznego jednolitych czesci woéd powierzchniowych (Dz. U. Nr 258, poz. 1549), ta JCWP posiada
status naturalnej czesci wdd, ktérej stan oceniono jako dobry. Rozpatrywana jednolita czesé¢ waod
powierzchniowych jest zagrozona ryzykiem nieosiggniecia celéw srodowiskowych (co najmniej
dobrego stanu ekologicznego i co najmniej dobrego stanu chemicznego wéd powierzchniowych).
Ustalono derogacje 4(4)-1/4(7)-1 tj. przesuniecie terminu osiggniecia celu z powodu koniecznosci
dodatkowych analiz oraz dtugosci procesu inwestycyjnego; Rozpoczete lub planowane inwestycje z
zakresu ochrony przeciwpowodziowej, majgce wptyw na stan wod powierzchniowych- Rewitalizacja
Kanatu Elblaskiego.

= Jednolite czesci wéd powierzchniowych jeziornych (JCWP)

Inwestycja znajduje sie w odlegtosci ok. 470m od obszaru jednolitej czesci wdd powierzchniowych
oznaczonych europejskim kodem PLLW 200081 tj. jezioro Drweckie. Ta JCWP posiada status silnie
zmienionej czesci wodd, ktorej stan oceniono jako zty. Rozpatrywana jednolita cze$¢ wod
powierzchniowych jest zagrozona ryzykiem nieosiggniecia celéw sSrodowiskowych. Ustalono
derogacje 4(4)-3 tj. 6 lat jest okresem zbyt krotkim aby mogta nastgpi¢ poprawa stanu wéd nawet
przy ztozeniu catkowitej eliminacji presji. W jeziorach zanieczyszczenia kumulujg sie gtdwnie w
osadach dennych, ktore w j. eutroficznych sg zrédtem zwigzkéw biogennych oddawanych do jezior
jeszcze przez bardzo wiele lat po zaprzestaniu doptywu zanieczyszczen .
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FPP Enviro Sp. z 0. o.

ul. Wilcza 50/52, 00-679 Warszawa

tel. +48 22 623 03 03, fax. +48 22 398 7276
e-mail: fpp@fppenviro.pl

T ! =%
GCrarmy Hw,- \aarsstg =

Leéénda '

| — Lokalizacja inwestycji

Jednolite Czesci Wod Powierzchniowych

Rys. 3Potozenie przedsiewziecia na tle JCWP

= Jednolite czesci wéd podziemnych (JCWPd)

Przedsiewziecie zlokalizowane jest w obszarze jednolitej czesci woéd podziemnych
oznaczonym europejskim kodem PLGW200039, zaliczanym do regionu Dolnej Wisty. Na potrzeby
aktualizacji Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty, przyjetego uchwaty Rady
Ministréw z dnia 22 lutego 2011 r. (M. P. z dnia 21 czerwca 2011 r., Nr 49, poz. 549), zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie kryteriéw i sposobu oceny
stanu jednolitych czesci wod podziemnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 85) stan ilosciowy i chemiczny tej
JCWPd oceniono jako dobry. Rozpatrywana JCWPd jest niezagrozona ryzykiem nieosiggniecia celéw
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srodowiskowych, tj. utrzymania co najmniej dobrego stanu ilosciowego i chemicznego wadd
podziemnych.

FPP Enviro Sp. 2 0. 0.

3 P ul. Wilcza 50/52, 00-679 Warszawa

‘ DNV IR0 tel +48226230303, fax, +48 223987276
e-mail: fpp@fppenviro.pl

7] Leged£

mm— | okalizacja inwestycji

Rys. 4Potozenie przedsiewziecia na tle JCWPd

Inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami gtéwnych zbiornikéw wdéd podziemnych. Granica
najblizszego GZWP —210 Zbiornik ltawski znajduje w odlegtosci ok. 12 km od przedsiewziecia
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P ul. Wilcza 50/52, 00-679 Warszawa
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o | | Glowne Zbiorniki Wéd Podziemnych

Rys. 5Potozenie przedsiewziecia na tle GZWP

Usytuowanie wzgledem zabytkow i débr kultury

Inwestycja graniczy bezposrednio z zabytkami wpisanymi do rejestru zabytkéw tj.:
— Szkota (ob. nr 2) Drwecka 4, nr rej. A-2113,
— Wieza Cisnien, ul. Drwecka, nr rej.A-3918,
— Willa Drwecka 1, nr rej. A-1840.

A takze potozona jest w sgsiedztwie :
— Kosciét p.w. sw. Dominika Savio, pl. Tysigclecia, nr rej.: A-193- ok. 60m od inwestycji
— Koscidt ewangelicki, ul. Sienkiewicza, nr rej. A-526- 0k.180 m od inwestycji

Przedsiewziecie graniczy ze strefg konserwatorskg A oraz czesciowo potozone jest w strefie ochrony
konserwatorskiej B i E.
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W sasiedztwie planowanej inwestycji wystepujg zabytki archeologiczne ujete w rejestrze tj.

— Nawarstwienia kulturowe starego miasta wraz z zamkiem (AZP 25-56/27, AZP 25-56/28)
stanowisko nr AZP 25-56/21.

3. POWIERZCHNIA ZAJMOWANE] NIERUCHOMOSCI, A TAKZE
OBIEKTU BUDOWLANEGO ORAZ DOTYCHCZASOWY SPOSOB ICH
WYKORZYSTANIA I POKRYCIE SZATA ROSLINNA

3.1. POWIERZCHNIA ZAJMOWANE] NIERUCHOMOSCI ORAZ OBIEKTU BUDOWLANEGO

W zwigzku z realizacjg przedsiewziecia zostanie zajeta powierzchnia okoto 1,97 ha. Nalezy dodag¢,
ze w zajetej czesci terenu dominujgcg czes¢ stanowi istniejgcy pas drogowy ulicy Drweckiej.
Szacunkowe parametry (powierzchnie, dtugosci) poszczegdlnych obiektéw zostaty przedstawione
ponizej:

e dtugos¢ podstawowego uktadu drogowego —1km
e obiekt mostowy - pow. catkowita — 1326 m2
e mury z gruntu zbrojonego - pow. catkowita - 1720 m2
e nawierzchnie bitumiczne — KR4 - 6600 m2
e nawierzchnie brukowe betonowe — KR2 — 2380 m2
e nawierzchnie brukowe kamienne — KR2 - 570m2
e Sciezki rowerowe — 1040 m2
e chodniki - 4720 m2
e zjazdy - 450 m2
e bariery (poza obiektem mostowym) - 500 mb
3.2. DOTYCHCZASOWY SPOSOB ZAGOSPODAROWANIA

Teren na ktérym zlokalizowana jest inwestycja charakteryzuje sie typowa zabudowg miejska
(obiekty mieszkaniowe, ustugowe, szkota). W rejonie przedsiewziecia droge gtéwng (nadrzedng)
stanowi ulica Drwecka. W centralnej czesci przedsiewziecia ul. Drwecka posiada skrzyzowania z
ulicami Stapinskiego, Mazurskg, Sienkiewicza, Demokracji oraz przecina tory kolejowe - linia kolejowa
nr 353 (wyposazona jest w przejazd kolejowy z zaporami). W dalszej czesci ulica Drwecka krzyzuje sie
z ulicg Tysiaclecia Panstwa Polskiego. Wzdtuz swojego przebiegu posiada liczne zjazdy indywidualne i
publiczne oraz parkingi. Ulica Drwecka praktycznie na catej swojej dtugosci wyposazona jest w
obustronny chodnik. Posiada takze dwa przystanki autobusowe (bez zatok). Ulica Drwecka od
skrzyzowania z ulicg Sienkiewicza do korica opracowania posiada nawierzchnie brukows.
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3.3. POKRYCIE SZATA ROSLINNA NIERUCHOMOSCI

Na terenie przedsiewziecia wystepujg gtéwnie nasadzenia przyuliczne reprezentowane przez:
klon pospolity, jesion wyniosty, lipe drobnolisthng oraz jako pojedyncze egzemplarze robinia
akacjowa, kasztanowiec zwyczajny.

Wieksze skupiska zieleni wysokiej znajdujg sie na dziatce Liceum Ogdlnoksztatcacego nr 1
(dz.nr 7/5) — w ich sktad wchodza lipy, brzozy, klony oraz po obu stronach skrzyzowania z ulicg
Sienkiewicza (dz. nr 52/1i 19)- gtéwnie lipy i klony.

Realizacja przedsiewziecia bedzie wigzata sie z wycinka drzew w liczbie okoto 70 szt.

4. RODZAJ TECHNOLOGII

Stosowana technologia bedzie technologig typowa stosowang w budownictwie drogowym i
mostowym.
Prace przy realizacji przedsiewziecia obejmg :rozbidérke budynku drdzniczéwki, istniejgcej
nawierzchni, parkingéw, chodnikéw, utozenie nowych warstw konstrukcyjnych nawierzchni wraz z
innymi elementami nalezgcymi do zakresu opracowania oraz budowe wiaduktu.
Niniejsze przedsiewziecie przewiduje wykonanie wszystkich niezbednych elementéw stuzacych
sprawnemu, bezpiecznemu i bardziej komfortowemu poruszaniu sie wszystkich uczestnikdw ruchu.

Na realizacje obiektu mostowego — wiaduktu bedg sktadaé sie nastepujace etapy robot

budowlanych:

1) Wykopy fundamentowe,
Przewiduje sie  wykonanie  fundamentéw w  wykopach szerokoprzestrzennych,
z koniecznoscig odwadniania powierzchni skarp i dna wykopu.

2) Wykonanie podpér,
Przewiduje sie wykonanie podpdr w szalunkach przestawnych.

3) Wykonanie ustroju nosnego,
Przewidziano jednoetapowe wykonanie catej dtugosci ustroju nosnego. Belki i ptyte pomostowg
przewiduje sie w deskowaniach opartych na rusztowaniach. Przed usunieciem rusztowan zostanie
wykonane sprezenie belek.

4) Zasypki przyobiektowe
Zasypki wykopdéw oraz nasypy w rejonie podpdr przewiduje sie wykonaé z gruntu
przepuszczalnego mieszankg piaskow i zwirdw roznej grubosci (pospotka). W zasypce przyczoétkdw
przewiduje sie szczelng warstwe odcinajagcg z nieprzepuszczalnego gruntu zageszczalnego.
Warstwa odcinajgca zostanie wykonana na poziomie i w spadku umozliwiajagcym odprowadzenie
wody do drenu francuskiego, a nastepnie do rowow ulicy.

Na czas budowy obiektu przewidziano objazd.
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Realizacja inwestycji odbywac sie bedzie przy uzyciu powszechnie stosowanego sprzetu
budowlanego (ciezarowki, koparki, tadowarki, réowniarki, walce, ukfadarki, palownice, inny lekki
sprzet budowlany) i materiatéw posiadajgcych wszystkie wymagane prawem certyfikaty, aprobaty i
dopuszczenia do stosowania.

Wszelkie prace zwigzane z planowanym przedsiewzieciem zostang wykonane tak, aby spowodowac
jak najmniejsze uciazliwosci dla okolicznych mieszkarcéw i otaczajgcego Srodowiska naturalnego.

Opis technologiczny robdt, w tym robét ziemnych z przebudowg i budowg wszystkich elementéw
zostanie zawarty w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt, stanowigcych czesc¢

Projektu Wykonawczego.

Przebudowa ulicy Drweckiej wraz z budowg wiaduktu przyczyni sie do poprawy
bezpieczenstwa ruchu, nie pogarszajac warunkéw przejezdnosci.

5. EWENTUALNE WARIANTY PRZEDSIEWZIECIA

5.1. WARIANT O

Wariant 0 polega na niepodejmowaniu przedsiewziecia, co spowoduje pozostawienie terenu
przewidzianego pod inwestycje w obecnym stanie. Brak realizacji przedsiewziecia jest zjawiskiem
niekorzystnym z punktu widzenia bezpieczenstwa i ptynnosci ruchu.

5.2. WARIANTY ALTERNATYWNE

Analizowane warianty w zakresie projektowanego wiaduktu

Analizowano 2 warianty w zakresie konstrukcji mostu

Wariant I- Zatwierdzony przez Inwestora

e Rozpietosé teoretyczna Lt = 2x32,00 m.
e Dtugosc catkowita ustroju niosgcego LCU = 65,50 m.
e Dtugosc catkowita:
LCs =91,00 m (pomiedzy koricami skrzydet).
LCp = 80,40 m (pomiedzy koricami ptyt przejsciowych).
e Kat skosu obiektu ak=90,00°

18



»Przebudowa ulicy Drweckiej w Ostrédzie wraz z budowa wiaduktu nad uktadem
komunikacyjnym drogowo-kolejowym”

‘ EHYIRD Karta informacyjna przedsiewziecia

e  Kat skrzyzowania z linia kolejowg="~70,00°
e Skrajnia pionowa pod obiektem jest zachowana dla linii kolejowej zelektryfikowanej
(skrajnia typu C z dodatkowym zapasem 5,8 m) i dla drog lokalnych (4,5 m).

Wariant Il

e Rozpietosc teoretyczna Lt = 2x32,00 m.

e Dtugosc catkowita ustroju niosgcego LCU = 65,50 m.

e Dtugosc catkowita:
LCs = 91,00 m (pomiedzy koricami skrzydet).
LCp = 80,40 m (pomiedzy koricami ptyt przejsciowych).

e  Kat skosu obiektu ak=90,00°

e Kat skrzyzowania z linia kolejowg="~70,00°

e Skrajnia pionowa pod obiektem jest zachowana dla linii kolejowej zelektryfikowanej
(7 m) i drég lokalnych (3,5m).

5.3. WARIANT INWESTYCYJNY- NAJKORZYSTNIEJSZY DLA SRODOWISKA

Wariant zatwierdzony przez Inwestora (Wariant 1) obejmuje przebudowe ulicy Drweckiej w
Ostrodzie wraz z budowa wiaduktu nad linig kolejowa nr 353 Olsztyn — ltawa oraz ulicami
Stapinskiego Mazurskg i Sienkiewicza — Demokracji wraz z przebudows istniejgcego uktadu
drogowego.

W ramach przedsiewziecia w wariancie proponowanym przez inwestora planuje sie:

e wykonanie wiaduktu drogowego nad koleja,

e przebudowa czesci ulic: Drweckiej, Plac Tysigclecia Paristwa Polskiego, Stapinskiego,
Mazurskiej, Sienkiewicza, Demokracji,

e budowa nowych drdg dojazdowych do poses;ji,

e budowa Sciezki rowerowej i chodnikow.

Wariant zatwierdzony przez Inwestora jest wariantem optymalnym pod wzgledem ekonomicznym,
konstrukcyjnym i srodowiskowym. Projektowany wiadukt gwarantuje poprawe bezpieczenstwa
ruchu drogowego jak i ruchu pieszych.

Zastosowanie monolitycznej konstrukcji o schemacie dwuprzestowej belki ciagtej i
dwudzwigarowym przekroju poprzecznym pozwala na znaczne zmniejszenie kosztéw budowy w
stosunku do innych rozwigzan. Zastosowanie sprezenia przesetf jest jedyng mozliwoscig uzyskania
konstrukcji o zastosowanej relacji wysokosci konstrukc;ji i jej rozpietosci.

Sposrod dwdch analizowanych wariantow- rozwigzania w zakresie doboru skrajni z punktu
widzenia wptywu obiektu na srodowisko i krajobraz, a takze kosztéw- zdecydowanie korzystniejszym
jest przyjecie nizszego wariantu (Wariant 1), ktéry w zdecydowanie mniejszym stopniu oddziatuje na
istniejgcy przestrzen miejskg w zakresie gabarytowym, wymaga mniejszej ilosci robdt ziemnych w
obszarze dojazdéw, powoduje mniejsze wyniesienie pojazdow w ruchu nad otaczajgcy teren oraz
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posiada krétsze odcinki stromych podjazdéw. Wszystkie powyzsze uwarunkowania ograniczajg
wplyw obiektu na srodowisko i otaczajgcg przestrzen, poprawiajg zarazem kompozycje przestrzenng
realizowanego obiektu jak réwniez jego funkcjonalnos¢ dla ruchu pieszego, rowerowego i
samochodowego.

6. PRZEWIDYWANA ILOSC WYKORZYSTYWANE] WODY I INNYCH
SUROWCOW I MATERIALOW, PALIW 1 ENERGII

Etap realizacji inwestycji bedzie wymagat wykorzystania surowcéw mineralnych, takich jak piasek,
kruszywo, ttuczen, masa bitumiczna. Realizacja infrastruktury technicznej przeprowadzona zostanie
W oparciu o gotowe elementy (ksztattki, rury, wpusty, studzienki, ect.).

Stosowane maszyn budowlane pracujgce przy realizacji inwestycji napedzane bedg w przewadze
paliwem ptynnym — olejem napedowym lub benzyng. Czes¢ sprzetu budowlanego moze wymagac
zasilania energig elektryczng lub sprezonym powietrzem. Media te beda dostarczane na teren
budowy z przenosnych agregatéw. Realizacja przedsiewziecia zwigzana bedzie z poborem wody
wykorzystywanym do prac budowlanych oraz na cele gospodarczo- bytowe.

Prace budowlane bedg trwaty przez okres dtuzszy niz 30 dni, przy zatrudnieniu przekraczajagcym 20
pracownikow.

W fazie budowy orientacyjne zuzycie podstawowych surowcéw, paliw i energii wyniesie:
e woda Q¢ gop=4,8m>
e energia elektryczna 100 kWh
e zuzycie paliwa 60 m3/rok

W fazie eksploatacji przewiduje sie zuzycie energii elektrycznej na potrzeby oswietlenia drogi i
wiaduktu na poziomie 40 MWh/rok

7. ROZWIAZANIA CHRONIACE SRODOWISKO

7.1. W ZAKRESIE GOSPODARKI WODNO - SCIEKOWE]

W celu ograniczenia i minimalizacji wystgpienia zagrozenia wptywu S$ciekdw na wody
powierzchniowe i podziemne na etapie prowadzenia prac budowlanych, stosowane bedg
nastepujace rozwigzania:
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prowadzenie robét budowlanych w sposéb zaplanowany i nadzorowany, zgodnie z
wytycznymi branzowymi i dobrg praktyka w tym zakresie,

magazynowanie i przechowywanie materiatéw budowlanych w sposéb zgody :z
wytycznymi branzowymi i dobrg praktyka w tym zakresie, w sposéb uniemozliwiajacych
przedostawaniem sie do gruntu substancji mogacych stanowi¢ zagrozenie dla
srodowiska,

zabezpieczenie punktow sanitarnych dla pracownikéw budowy (np. kontenerowe wezty
sanitarne ze szczelnymi zbiornikami),

prowadzenie prac z wykorzystaniem sprawnego sprzetu budowlanego, prowadzenie
regularnych przeglagdéw technicznych stosowanego sprzetu, prowadzenie nadzoru nad
sprawnoscia techniczng stosowanego sprzetu.

Uktad odwodnienia zapewni zebranie catej wody opadowej z powierzchni obiektu i odprowadzenie

jej do systemu odwodnienia ulicy.

7.2.

7.3.

W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI

odpady zbierane bedg w sposob selektywny, ze wstepnym wyodrebnieniem odpadéw

nadajacych sie do odzysku, z zakazem ich wzajemnego mieszania, w tym réwniez z odpadami

innymi niz niebezpieczne.

odpady przekazywane beda do odzysku lub unieszkodliwienia.

wprowadzona zostanie hierarchia sposobdéw postepowania z odpadami poprzez :

zapobieganie powstania odpaddw,
przyjmowanie do ponownego uzycia
recykling

inne procesy odzysku
unieszkodliwianie.

sposéb gromadzenia odpadéw niebezpiecznych nie bedzie stanowi¢ przeszkdéd w

zastosowaniu zamierzonej metody odzysku lub unieszkodliwiania.

transport odpadéw odbywad sie bedzie w oparciu o zezwolenie na transport odpadéw

wydane na podstawie przepiséw dotychczasowych (zachowujg one waznos$¢ na czas na jaki

zostaty wydane), nie dtuzej niz do czasu uptywu terminu do ztozenia wniosku o wpis do

rejestru. Do czasu utworzenia rejestru transportujgcy odpady sg obowigzani do uzyskania

zezwolenia na transport odpaddw lub wpis do rejestru.

W ZAKRESIE OCHRONY PRZED HALASEM

place budowy nalezy lokalizowa¢ mozliwie z dala od terenéw zabudowy mieszkaniowej,
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w rejonie zabudowy mieszkaniowej wszelkie prace nalezy ograniczy¢ do pory dziennej (6
- 20),

w miare mozliwosci nalezy uzywac sprzet i urzadzenia w ostonach diwiekoszczelnych
oraz stosowaé odpowiedni sprzet i srodki transportu,

w miare mozliwosci nalezy takze uzywac sprzet nowy dla ktérego obowigzujg obecnie
wymagania odnosnie emisji hatasu do srodowiska,

pozostawienie rezerwy terenu w rejonie szkoty przy ul. Drweckiej 2 pod ewentualne
zabezpieczenia akustyczne, nalezy zastosowac tzw. cichg nawierzchnie (np. asfalt
modyfikowany guma),

na catej Scianie muréw oporowych prowadzonych po stronie zachodniej nalezy
zastosowac oktadziny pochtaniajgce dzwiek o klasie pochtanialnosci minimum A3 celem
ograniczenia odbi¢ hatasu pochodzgcego od drogi dojazdowej.

Minimalizacje ucigzliwosci akustycznych szczegdétowo opisano w rozdziale: 8.5 Emisja hatasu

7.4.

W ZAKRESIE OCHRONY POWIETRZA

Na etapie realizacji:

ograniczenie do minimum czasu pracy silnikdw spalinowych maszyn i pojazdéw na biegu

jatowym,

ograniczenie predkosci ruchu pojazdéw w rejonie budowy,
zapewnienie efektywnych dojazdéw na teren budowy.

Przyjete rozwigzania poprzez budowe wiaduktu przyczynia sie do uptynnienia jazdy, a tym samym do

zmniejszenia emisji pytéw i gazow.

7.5.

W ZAKRESIE SRODOWISKA BIOTYCZNEGO

Projektowana inwestycja spowoduje trwate oraz czasowe zmniejszenie powierzchni biologicznie

czynnej. Oddziatywanie zwigzane z fazg budowy zwigzane jest rdwniez z czasowym zajeciem terenu

niezbednym do lokalizacji baz magazynowych, zaplecza placu budowy itp.

Do dziatarn minimalizujgcych oddziatywanie na przyrode ozywiong nalezy zaliczy¢ m.in:

e ograniczenie powierzchni robét do niezbednego minimum,

e nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum wycinke drzew i krzewdéw, natomiast drzewa

znajdujace sie w obrebie placu budowy nalezy zabezpieczy¢,

e prowadzenie wycinki drzew i krzewow poza okresem legowym ptakdw, przypadajgcym na

okres od 1 marca do 15 pazdziernika. Wycinka w tym okresie bedzie mozliwa po stwierdzeniu
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7.6.

przez specjaliste z zakresu ornitologii braku legdw na drzewach lub krzewach przeznaczonych
do usuniecia,

prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub
urzadzen technicznych, prowadzone w obrebie bryty korzeniowej drzew i krzewéw
nieprzeznaczonych do wycinki, wykonywa¢ w sposdb jak najmniej szkodzacy drzewom i
krzewom,

po zakonhczeniu realizacji przedsiewziecia nalezy usungé wszystkie pozostate po budowie
zanieczyszczenia i niewykorzystane materiaty,

tereny sasiadujgce z inwestycjg, ktérych powierzchnia zostata zmieniona nalezy
zrekultywowad,

ograniczenie do niezbednego minimum szerokos¢ i gtebokos¢ wykopdéw, a prace na etapie
otwartych wykopdéw skrocié¢ do niezbednego minimum.

W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA LUDZI

Wptyw na zdrowie oséb postronnych bedzie ograniczony przestrzennie (maksymalnie do

kilkuset metréw od placu budowy) i czasowo (do okresu prowadzenia prac budowlanych), a

wszystkie uciazliwosci znikng z chwilg zakorfczenia prac. Poza tym miejsca robdt zostang

odpowiednio oznakowane i zabezpieczone.

2) Stosowanie urzgdzen i materiatéw budowlanych posiadajacych stosowne atesty oraz deklaracje

zgodnosci.

7.7.

W ZAKRESIE OCHRONY ZABYTKOW I DOBR KULTURY

roboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem archeologicznym,

na etapie realizacji inwestycji nalezy uwzgledni¢ rygory obowigzujgce w strefach ochrony
konserwatorskiej A, Bi E,

w bezposrednim sasiedztwie obiektow zabytkowych zlokalizowanych w sasiedztwie
inwestycji nalezy stosowaé maszyny nie powodujgce duzych wibracji.

Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t.].

jednolity Dz. U. z 2014 nr 0 poz. 1446 z pdzniejszymi zmianami) odkryte w trakcie robot budowlanych

lub ziemnych przedmioty posiadajgce cechy zabytku podlegajg ochronie prawnej. Inwestor

zobowigzany jest do wstrzymania wszelkich robdt mogacych uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty

przedmiot, odpowiedniego zabezpieczenia miejsca i niezwtocznego powiadomienia Wojewddzkiego

Konserwatora Zabytkow.
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8. RODZA] 1 PRZEWIDYWANE ILOSCI WPROWADZANYCH DO
SRODOWISKA SUBSTANCJI I ENERGII PRZY ZASTOSOWANIU
ROZWIAZAN CHRONIACYCH SRODOWISKO

8.1. ZAOPATRZENIE W WODE

Podczas realizacji analizowanej inwestycji woda pobierana bedzie na cele:
e sanitarne zatrudnionych pracownikdéw przy realizacji rozpatrywanego przedsiewziecia
oraz utrzymania czysto$ci w pomieszczeniach socjalnych zatrudnionych pracownikow.

Obliczenie prognozowanego zapotrzebowania wody wyliczono w oparciu o Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 roku — w sprawie przecietnych norm zuzycia wody (Dz.
U. Nr 8 poz. 70). Pobdér wody przy budowie rozpatrywanej inwestycji zabezpieczony zostanie z
wodociggu miejskiego.

Przyjete parametry do obliczen:
Zuzycie wody na cele bytowe:
— maksymalne zatrudnienie 40 0séb z zuzyciem wody 60 dm*/os
— zuzycie wody do utrzymania czystosci przyjeta powierzchnia 400 m” — 2,00 dm*/m?

Qw $r = (40 x 60) + (200 x 2,00 dm>/m°) = 2,80 m*/d

e przemystowe- do wigzania betonu
—  przy wiazaniu betonu okoto 2,00 m*/d

tacznie okoto: 4,80 m?/d

8.2. ILOSC 1 SPOSOB ODPROWADZANIA SCIEKOW

Scieki bytowe bedg gromadzone w zbiornikach szczelnych sanitarnych (toy — toy) i opréznianie
przez firme posiadajgcg stosowne uprawnienia do wywozu nieczystosci ptynnych samochodami
asenizacyjnymi do punktu zlewnego.

Przyjeto, ze 100 % pobranej wody na cele bytowe stanowi¢ bedg scieki bytowe tj. ok. 2,80
m3/d.
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8.3. ILOSC1SPOSOB ODPROWADZANIA WOD OPADOWYCH I ROZTOPOWYCH

Scieki deszczowe i roztopowe z przestrzeni nieutwardzonej wprowadzane beda do gruntu przez
retencje wgtebna.

Scieki deszczowe i roztopowe z powierzchni utwardzonej odprowadzane beda do kanalizacji przez
wpusty uliczne.

Roczna ilo$¢ wéd opadowych obliczona zostata ze wzoru ,przy zatozeniu powierzchni terenu
przedsiewziecia, wynoszgcej ok. 1,97 ha (w tym teren utwardzony ok.1,63 ha) :
V=¥-4-H-A-10
gdzie:
V —roczna ilo$¢ wod opadowych
W — wspodtczynnik sptywu = 0.85
H —roczny opad, przyjeto — 642mm
A — powierzchnia terenu = 1,63 ha
B — wspétczynnik zmniejszajacy przy g >5 dm’/s, p = 0,9

taczna ilos¢ wéd opadowych pochodzacych z terenu obiektu zostata wyznaczona zgodnie ze
wzorem. Stad:

m3
V=085x%x09x642 x 1,63 x 10 =~ 5337 [7]

taczna roczna iloé¢ wod opadowych, wyniesie ok. 5337 m®, co daje $rednig miesieczng ilo¢
wéd opadowych na poziomie ok.445 m®,

8.4. WPLYW PRZEDSIEWZIECIA NA WODY POWIERZCHNIOWE I PODZIEMNE I MOZLIWOSC
NIEOSIAGNIECIA CELOW SRODOWISKOWYCH

Wody powierzchniowe:

Projektowane przedsiewziecie znajduje sie na obszarze wystepowania JCWP oznaczonym
europejskim kodem:
e PLRW2000172819 tj. Drweca do jeziora Drweckiego z jeziorem Ostrowin,
oraz graniczy z:
e PLRW20002528399- Drweca od poczgtku do kornca jez. Drweckiego bez kan.
Ostrddzkiego i Elblgskiego
Opis ww. JCWP znajduje sie w rozdziale 2.3 niniejszego KIP.
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Realizacja inwestycji nie wigze sie z ryzykiem nieosiggniecia celdw srodowiskowych.

Scieki powstajace na terenie planowanej inwestycji to wody opadowe i roztopowe, ktére beda
odprowadzane do miejskiej kanalizacji po podczyszczeniu we wpustach ulicznych wyposazonych w
osadniki.

Scieki bytowe pojawiaja sie jedynie w fazie budowy, sg odprowadzane do szczelnych zbiornikéw
bezodptywowych lub do miejskiej sieci kanalizacyjne po uzyskaniu zgody gestora sieci.

Wody podziemne:

Projektowane przedsiewziecie znajduje sie na obszarze wystepowania JCWPd oznaczonym

europejskim kodem PLGW200039, o dobrym stanie ilosciowym i chemicznym, niezagrozonej
ryzykiem nieosiggniecia celow srodowiskowych (rozdziat 2.3 KIP)
W analizowanym przypadku nie przewiduje sie oddziatywan na jednolite czesci wéd podziemnych z
uwagi na fakt, iz analizowana inwestycja, a przede wszystkim jej przyszta eksploatacja nie wigze sie z
poborem wdd podziemnych poprzez ujecia gtebinowe. Woda na etapie budowy bedzie pobierana z
miejskiej sieci wodociggowej lub bedzie dowozona beczkowozami. Zatem nie nastgpi naruszenie
rownowagi pomiedzy poborem wdd a ich zasilaniem.

8.5. EMISJA HALASU

Standardy jakosci srodowiska w zakresie emisji hatasu, okreslone sg przez dopuszczalne
poziomy hatasu. Dopuszczalne poziomy hatasu w srodowisku okreslono w rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomdéw hatasu w srodowisku
[tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 112]. Dopuszczalne poziomy hatasu zalezg od rodzaju zrddta oraz
funkcji i przeznaczenia terenu. Rodzaje terenéw powinny by¢ okreslone na podstawie miejscowych
planéw zagospodarowania przestrzennego (mpzp). W przypadku braku mpzp rodzaj terenu okresla
sie na podstawie stanu faktycznego.

Ochronie przed hatasem podlegajg przede wszystkim tereny zabudowy mieszkaniowej,
tereny zwigzane ze statym pobytem dzieci i mtodziezy, tereny szpitali, domoéw opieki, a takze tereny
o charakterze wypoczynkowo-rekreacyjnym. Dla terendw przemystowych, a takze lesnych oraz
terendéw upraw rolnych nie ma okreslonych dopuszczalnych pozioméw hatasu.

Dopuszczalne poziomy hatasu od drogi dla terenéw prawnie chronionych przed hatasem,
zamieszczono ponizej w tabeli 2.
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Tab. 2 Dopuszczalne poziomy hatasu w srodowisku

Drogi i linie kolejowe

. Pora dnia Pora nocy
Lp. Przeznaczenie terenu ) )
16 godzin 8 godzin
I-Aqu [dB] I-AeqN [d B]

i a) Strefa ochronna A ochrony uzdrowiskowej 50 45
b) Tereny szpitali poza miastem

a) Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

b) Tereny zabudowy zwigzanej ze statym lub czasowym pobytem dzieci i
2 miodziezy* 61 56
c) Tereny doméw opieki spotecznej
d) Tereny szpitali w miastach

a) Treny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania
zbiorowego

3 | b) Tereny zabudowy zagrodowej 65 56

c) Tereny rekreacyjno-wypoczyn kowe'

d) Tereny zabudowy mieszkaniowo-ustugowe

4 | a) Tereny w strefie Srddmiejskiej miast powyzej 100 tys. mieszkafncow’ 68 60

tw przypadku nie korzystania z tych terendow, zgodnie z ich funkcjag w porze nocy, nie obowigzuje na nich dopuszczalny
poziom hatasu w porze nocy.

? Strefa srédmiejska miast powyzej 100 tys. mieszkaicéw to teren zwartej zabudowy mieszkaniowej z koncentracjg
obiektéw administracyjnych, handlowych i ustugowych.

Oznaczenia przyjete w tabeli:

—  Laegp — rGwnowazny poziom hatasu dla pory dnia, rozumianej jako przedziat czasu od godz. 6.00
do godz.22.00 (przedziat czasu odniesienia rowny 16 godzinom dla hatasu drogowego i
kolejowego oraz przedziat czasu odniesienia réwny 8 najniekorzystniejszym godzinom dnia
kolejno po sobie nastepujgcym dla hatasu przemystowego),

—  Laegn — rownowazny poziom hatasu dla pory nocy, rozumianej jako przedziat czasu od godz.22.00
do godz.6.00 (przedziat czasu odniesienia rowny 8 godzinom dla hatasu drogowego i kolejowego
oraz przedziat czasu odniesienia rowny 1 najniekorzystniejszej godzinie nocy dla hatasu
przemystowego).

Uwarunkowania w zakresie hatasu:

Dla terenu inwestycji i terendw w jej otoczeniu istniejg obowigzuje miejscowe plany

zagospodarowania przestrzennego:

e Uchwata nr XLV/293/98 Rady Miejskiej w Ostrddzie z dnia 25 marca 1998 r. w sprawie
uchwalenia zmiany miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego obszaru srédmiescia
miasta Ostrédy.

e Uchwata nr XVIII/141/2000 Rady Miejskiej w Ostrédzie z dnia 19 kwietnia 2000 r. w sprawie
uchwalenia zmiany miejscowego planu ogdélnego zagospodarowania przestrzennego miasta
Ostrody w obszarze komunikacji kolejowe;.
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Granice terendéw chronionych ze wzgledu na hatas przedstawiono na mapach hatasu (Rozdziat 17
Zataczniki).

Oddziatywanie przedsiewziecia na etapie budowy:

Prace budowlane zwigzane z realizacja omawiane] inwestycji nie beda odbiegaty swym
charakterem od typowych. Drogowe roboty budowlane mogg by¢ Zrdodtem istotnego hatasu,
uciazliwego dla mieszkancéw. Istotnymi Zzrédtami hatasu beda:
= maszyny budowlane takie jak: koparki, fadowarki, walce drogowe, zageszczacze gruntu,

rozscietacze asfaltu, itp.,
= urzadzenie pomocnicze takie jak: sprezarki, kompresory, itp.,
= transport samochodowy.

Zasieg oddziatywanie hatasu zwigzanego z robotami drogowymi zalezeé bedzie od typu
zastosowanych maszyn, liczby rdwnoczesnie pracujgcych maszyn i czasu ich pracy. Poziom mocy
akustycznej wiekszosci maszyn budowlanych miesci sie w granicach Ly, = 105 - 115 dB. Przyktadowo:

= sprezarka: Ly, = 105dB;

= miot pneumatyczny: Ly, = 111dB;

=  zageszczarka: Ly, = 101dB;

= tadowarka: L, =91dB w odlegtosci d=1m;

= koparka: Ly = 98dB w odlegtosci d=1m;

= samochdd ciezarowy: L, =88 dB w odlegtosci d=1m);

W okresie pracy maszyny lub w przypadku jej ciggtej pracy maksymalny zasieg oddziatywania
hatasu o poziomie Ly = 60 dB, ktéry moze by¢ odbierany jako ucigzliwy, w zaleznosci od poziomu
mocy akustycznej urzadzenia, wynosi:

" Lwa=105dB—-d,;;~70 m,
" Lwa=110dB-d,;;~140m,
* Lya=115dB—d,, ~210 m.

Maksymalny zasieg oddziatywania hatasu o poziomie Ly = 70 dB, ktéry moze by¢ odbierany
jako bardzo uciazliwy, w zaleznosci od poziomu mocy akustycznej urzadzenia, wynosi:
* Lya=105dB—d,,~20m,
" Lya=110dB—d,~40m,
" Lwa=115dB-d,;;~70 m.
" Lwa=120dB—-d,;;~130 m.

Hatas powodowany robotami budowlanymi moze stwarza¢ okresowo ucigzliwos¢ dla
mieszkancow zabudowy na terenach potozonych w odlegtosciach mniejszych niz 50 m. Hatas, ktérego
zrédtem bedzie praca sprzetu budowlanego oraz srodkéw transportu w czasie przebudowy drogi
posiada¢ bedzie zasieg lokalny, lecz charakteryzowaé sie bedzie duzym natezeniem. Najblizsze
zabudowania mieszkalne od projektowanego uktadu drogowego znajdujg sie w odlegtosci ok. 10...20
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m. Zatem mieszkanicy i uzytkownicy najblizszej zabudowy beda odczuwac ucigzliwosci akustyczne
zwigzane z pracami budowlanymi.

Okres budowy mozna traktowaé jako okres odbiegajagcy od normalnego funkcjonowania
danego obiektu. Stan taki dopuszcza mozliwos¢ okresowego wystepowania przekroczen emisji.
Zgodnie z ustawg prawo ochrony srodowiska ta ponadnormatywna emisja nie moze jednak
wystepowac dtuzej niz to konieczne. Zaleca sie zatem taka organizacje pracy aby ograniczy¢ jego
ucigzliwe oddziatywanie na mieszkancéw, zwiaszcza w porze nocnej. Place budowy nalezy
lokalizowa¢ mozliwie z dala od terendéw zabudowy mieszkaniowej.

Budowa bedzie miata charakter przejsciowy i zanikowy. Hatas zwigzany z prowadzonymi
pracami budowlanymi bedzie wystepowad okresowo. Ucigzliwosci zwigzane z budowg drogi bedg
miaty charakter tymczasowy i ustgpig w momencie ukonczenia prac budowlanych.

W miare mozliwosci nalezy uzywac sprzet i urzadzenia w ostonach dzwiekoszczelnych oraz
stosowaé odpowiedni sprzet i srodki transportu, przy czym wazna jest tutaj zaréwno jakos¢ sprzetu,
jego prawidtowa eksploatacja i konserwacja, jak i dodatkowe wyposazenie w urzadzenia
zmniejszajgce niekorzystne oddziatywanie na s$rodowisko. Zaplecza budowy lokalizowa¢ z dala o
zabudowy mieszkaniowej. W rejonie zabudowy mieszkaniowej wszelkie prace nalezy ograniczy¢ do
pory dziennej (6 - 20).

W miare mozliwosci nalezy takie uzywaé sprzet nowy dla ktdérego obowigzujg obecnie
wymagania odnosnie emisji hatasu do s$rodowiska. Wymagania dla urzadzen stosowanych na
zewnatrz pomieszczen okre$lone zostaty w Dyrektywie 2000/14/WE z dnia 8 maja 2000 r. oraz
odpowiednim rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r [Dz. U. z 2005 r. nr 263,
poz. 2202 z pdin. zmianami]. Ponizej w tabeli 3 podano dopuszczalne poziomy mocy akustycznej
(Lwa) dla kategorii urzadzen stosowanych przy budowie. Z tabeli tej wynika, ze poziomy mocy
akustycznych dla nowszych typdw urzadzen powinny by¢ mniejsze od Ly ~ 108 dB.

Tab. 3 Dopuszczalne poziomy mocy akustycznej urzgdzen budowlanych

] Tvo ursadzenia P lub P, lub m* Lwa

o urz Z 1

p yp urza kW] [dB]
P<8 105

Maszyny do zageszczania (walce wibracyjne, ptyt
1 yny . ge. ,,(_ . . vine, vty 8<P<70 106
wibracyjne, ubijaki wibracyjne)

P>70 86 + 11 log(P)
> Spycharki gagsienicowe, tadowarki gasienicowe, P <55 103
koparkotadowarki ggsienicowe P>55 84 + 11 log(P)
Spycharki kotowe, tadowarki kotowe, koparkotadowarki
kotowe, wywrotki, rGwniarki, ugniatarki wysypiskowe typu
tadowarkowego, wozki podnosnikowe napedzane silnikiem p<cs 101
3 spalinowym z przeciwwagg, zurawie samojezdne, maszyny I 82 + 11 log(P)

do zageszczania (walce niewibracyjne), uktadarka do
nawierzchni, zmechanizowane hydrauliczne przetwornice

cisnienia
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Lp. Typ urzadzenia P lub Py lub m’ Lwa
[kwW] [dB]
Koparki, dZzwigi budowlane do transportu towaréw P <15 93
4 (napedzane silnikiem spalinowym), wciggarki budowlane,
. P>15 80 + 11 log(P)
redlice motorowe
m< 15 105
5 Reczne kruszarki do betonu i mtoty 15<m <30 92 + 11 log(m)
m > 30 94 + 11 log(m)
6 Zurawie wiezowe 96 + log(P)
Py <2 95 + log(P.))
7 Agregaty pradotwdrcze i spawalnicze 2<P,<10 96 + log(P.))
P, >10 95 + log(P.))
8 Agregaty sprezarkowe P=15 7
P>15 95 + 2 log(P)

! Zainstalowana moc netto P [kW] lub moc elektryczna P, [kW] lub masa urzadzenia m [kg]
Opisane powyzej rozwigzania spowodujg zminimalizowanie negatywnych oddziatywan na

Srodowisko planowanej inwestycji na etapie realizacji, jak rowniez zabezpieczg interesy oséb trzecich
w zakresie ochrony przed negatywnym oddziatywaniem prowadzonych robét.

Ocena oddziatywania na Srodowisko po zrealizowaniu przebudowy drogi

Do obliczen wykorzystano francuskg metode obliczania hatasu drogowego NMPB/XPS 31-
133. Metoda ta jest zalecana do stosowania w odniesieniu do hatasu drogowego w dyrektywie
WE/49/2002 Parlamentu Europejskiego oraz Rady Parlamentu Europejskiego z dnia 25 czerwca 2002
r., w sprawie oceny i kontroli poziomu hatasu w srodowisku. W obliczeniach uwzgledniono wszystkie
czynniki wptywajace na poziom emisji hatasu drogowego oraz na ttumienie dZzwieku przy propagacji,
zgodnie z normg PN-ISO 9613-2: ,Akustyka — Ttumienie dZzwieku podczas propagacji w przestrzeni
otwartej, Cze$¢ 2: Ogdlna metoda obliczeniowa”

Niepewnosc¢ wynikéw obliczen hatasu drogowego wynika z doktadnosci zastosowanej metody
obliczeniowej oraz btedéw spowodowanych niepewnoscia danych wejsciowych przyjetych do
obliczen. Btedy metod obliczeniowych wynikajg z uproszczen i ograniczen zastosowanej metody
obliczeniowej oraz przyjetych parametréw obliczed wptywajacych w istotny sposéb na wynik
obliczen. Wedtug normy ISO 9613 Tfumienie dzwieku podczas propagacji w terenie otwartym,
niepewnos¢ wyniku obliczer wynosi: £1 dB dla odlegtosci do 100 m i =3 dB dla odlegtosci z zakresu
od 100 m do 1000 m. Btad oszacowania zasiegu (d,) oddziatywania hatasu dla btedu oszacowania
poziomu emisji hatasu o =1 dB, wynosi: d < 150 m: 220 m, d = 250...300 m: £50 m, d = 500...600 m:
+70 m.

Dla przedmiotowej inwestycji natezenie ruchu przyjeto na podstawie otrzymanych od
Zamawiajgcego pomiardéw natezenia ruchu na ul. Drweckiej dla pory dnia i nocy wykonanych w 2016
r.
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Zasieg oddziatywania hatasu wyznaczony zostat na podstawie obliczen z wykorzystaniem
opracowanego tréjwymiarowego modelu emisji hatasu, w ktérym uwzgledniono wszystkie elementy,
wptywajgce w istotny sposdb na rozchodzenie sie dzwieku w sSrodowisku.

Rys. 6 Widok 3d na zamodelowany teren

Do obliczen przyjeto :
e metoda obliczeniowa — NMPB/XPS 31-133,
e natezenie ruchu —zgodnie z tabelg 4,

o predkosci — przyjeto parametry zgodnie z przepisami ruchu drogowego,
e powierzchnia gruntu — przyjeto zréznicowane G w zakresie 0 ... 1,

o wysokos¢ budynkéw zgodnie ze stanem faktycznym,

e pawierzchnia: SMA,

e liczbaodbi¢ N=1,

e tereny chronione zgodnie z zapisami mpzp i stanem faktycznym.

Tab. 4 Natezenie ruchu

. Pojazdy lekkie [poj./h] | Pojazdy ciezkie [poj./h]
Lp. Odcinek
Dzien Noc Dzien Noc
1 ul. Drwecka 698 41 74 11

Ze wzgledu na brak danych dotyczacych natezenia ruchu dla ulicy Tysigclecia, Stapinskiego,
Mazurskiej, Sienkiewicza, Demokracji, na tych ulicach przyjeto natezenie ruchu na poziomie 10%
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natezenia na ulicy Drweckiej. W obliczeniach uwzgledniono hatas pochodzacy od analizowanego
uktadu drogowego.

Wykonano mapy zasiegu hatasu wykonujgc obliczenia w siatce punktow 5x5m na wysokosci 4
m nad poziomem terenu. Syntetyczne wyniki analizy klimatu akustycznego dla rozpatrywanego
obszaru przedstawiono w formie kolorowych map — zatgcznik 1 i 2 (Rozdziat 17 Zataczniki). Na
mapach w skali barw zilustrowano zasiegi wystepowania hatasu.

Dodatkowo wykonano obliczenia w punktach obserwacji zlokalizowanych przy elewacjach
najblizszych budynkéw chronionych na wysokosci okien poszczegdlnych kondygnacji. Lokalizacje
punktow obliczeniowych pokazano na mapach hatasu. Wyniki obliczen w punktach obliczeniowych
przedstawiono w tabeli 5.

Ocene hatasu wykonano na podstawie poréwnania wyznaczonych wskaznikow hatasu dla
pory dnia (Laegp) i pory nocy (Laegn) z wartosciami dopuszczalnymi poziomu hatasu. Poréwnanie
wystepujgcych pozioméw hatasu z wartosciami dopuszczalnymi dla terenéw chronionych pozwala na
ocene skali zagrozenia hatasem.

Tab. 5 Wyniki obliczen w punktach obserwacji

Wysokos¢ Poziom dopuszczalny Poziom obliczony Przekroczenia
L.p. Nr punktu
[m] Laeqo [B] | Laegn [dB] | Laeqo [dB] | Laegn [dB] | Alpeqp [dB] | ALpeqn [dB]
1 P1 (ul. 6 65 56 65,4 55,8 0,4 -
2 Drwecka 18c) 9 65 56 65,4 55,7 0,4 -
3 P2 (ul. 6 65 56 66,0 56,4 1,0 0,4
4 Drwecka 18) 9 65 56 66,0 56,3 1,0 0,3
5 P3 (ul. 3 D v 56,5 47,1 - -
6 | Drwecka6) 6 2 2 59,1 49,7 - -
7 P4 (ul. 3 Y Y 62,3 52,8 - -
Mazurska 1)
8 P5 (ul. 3 2 2 59,1 49,7 - -
5 Stapifskiego 9 2) 2) 58,2 48,8 ) ]
19A)
P6 (ul.
10 Sienkiewicza 4 65 56 59,2 49,5 - -
19)
11 P7 (ul. 4 61 - 65,8 56,2 4,8 -
12 Drwecka 2) 11 61 - 65,5 55,9 4,5 -
13 P8 (ul. 3 61 - 65,0 55,4 4,0 -
14 Drwecka 2A) 6 61 - 65,2 55,5 4,2 -

2 Budynki mieszkalne przy ul. Drweckiej 6 i Mazurskiej 1 nie s3 w catosci objete ochrong zgodnie z
mpzp (elewacje potozone od strony drdg lezg juz poza terenem chronionym ze wzgledu na hatas.

2 Budynki mieszkalne przy ul. Stapiriskiego zgodnie z mpzp lezg na terenach niechronionych ze
wzgledu na hatas.
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Przedstawienie propozycji analizy porealizacyjnej i monitoringu oddziatywania planowanego
przedsiewziecia

Po zrealizowaniu inwestycji zaleca sie wykonanie pomiaréw powykonawczych w rejonie
punktow P2 i P7.

Podsumowanie i wnioski

Wykonane obliczenia wykazaty niewielkie przekroczenia dopuszczalnego poziomu hatasu
w rejonie zabudowy mieszkalno-ustugowej przy ul. Drweckiej. Ponadto analiza wykazata
wystepowanie przekroczen w rejonie szkoty przy ul. Drweckiej 2. W zwigzku z powyzszym zaleca sie
na etapie projektu pozostawienie rezerwy terenu pod ewentualne zabezpieczenia akustyczne na
powyzszych odcinkach. Nalezy zaznaczy¢ jednak ze to nie realizacja inwestycji jest przyczyng
powstania ww. przekroczen a nadmierne natezenie ruchu ktére wystepuje juz obecnie. Przebudowa
drogi nie ma istotnego wptywu na zwiekszenie emisji hatasu w rejonie zabudowy chronionej. Po
zrealizowaniu inwestycji nalezy wykonaé¢ pomiary powykonawcze i na ich podstawie podjgc
ewentualng decyzje o koniecznosci realizacji zabezpieczen. Ponadto nalezy zastosowac tzw. cichg
nawierzchnie (np. asfalt modyfikowany gumg). Dodatkowo na catej $cianie muréw oporowych
prowadzonych po stronie zachodniej nalezy zastosowac okfadziny pochtaniajgce diwiek o klasie
pochtanialnosci minimum A3 celem ograniczenia odbi¢ hatasu pochodzacego od drogi dojazdowe;j.

8.6. EMISJA SUBSTANCJI DO POWIETRZA

Oddziatywanie przedsiewziecia na etapie realizacji

Zrédta emisji

Faza budowy bedzie sie wigzac z powstaniem niezorganizowanej emisji gazow i pytow.

Na placu budowy bedzie wystepowac emisja do powietrza z maszyn budowlanych i pojazdéw
ciezarowych w trakcie:

e operacji dowozu materiatdow budowlanych i sprzetu z wykorzystaniem transportu
samochodowego,

e operacji wywozu gruntu, dowozu kruszyw i bitumu oraz sprzetu z wykorzystaniem transportu
samochodowego,

e prac budowlanych z wykorzystaniem maszyn budowlanych wyposazonych w silniki spalinowe

(tadowarki, walce drogowe, specjalistyczne maszyny budownictwa drogowego, itp.).
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Emisje zwigzane z fazg budowy mozna podzieli¢ na dwie grupy: emisje zwigzang z pracg maszyn
budowlanych i transportu ciezkiego oraz pytowa emisje wtdrna.

Emisja pytowa wtérna

Najbardziej ucigzliwa dla bliskiego otoczenia placu budowy inwestycji liniowej jest emisja pytow
materiatdw budowlanych generowana przez przejezdzajgce samochody lub powstajgca w wyniku
»wtdrnego pylenia” czyli porywania przez wiatr materiatéw pylistych z nieostonietych miejsc
sktadowania piasku, kruszyw, nieoczyszczonych drég wewnetrznych. ,Wtdérne pylenie” jest
zjawiskiem skomplikowanym pod wzgledem préoby zbudowania modelu matematycznego
opisujgcego wielkos¢ emisji. Aktualnie nie ma metod pozwalajgcych okresli¢ wielkos¢ oddziatywan
tego zjawiska. Nie mniej mozna stwierdzi¢, ze masa powstajacych ,wtérnych pytdow” moze
wielokrotnie przekracza¢ emisje pytdw generowanych przez silniki maszyn roboczych
i samochody ciezarowe.

Zjawisko ,wtdérnego pylenia” wystepuje na terenie budowy oraz w jej bezposrednim sgsiedztwie
i zanika po zakoniczeniu fazy budowy.

Uciazliwosci zwigzane z tym zjawiskiem bedg ograniczane poprzez stosowanie nastepujgcych zasad tj.
rozwigzan organizacyjnych:

e dbad o czystos¢ nawierzchni drég przy wyjazdach z budowy,

e unikad rozsypywania sie materiatdw pylistych na terenie budowy i drogach dojazdowych,

e w dni sfoneczne i wietrzne stosowac zraszanie potencjalnych miejsc wtérnego pylenia za
pomocy odpowiednich spryskiwaczy,

e systematycznie porzadkowac¢ plac budowy z wykorzystaniem sprzetu ograniczajgcego
pylenie,

e ograniczy¢ predkosc pojazdédw na terenie budowy.

Przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw organizacyjnych i technicznych oddziatywanie
potencjalnej emisji pytdw mozna ograniczy¢ do terenu budowy.

Emisja zwigzana z pracg maszyn budowlanych i transportowych

Zrédtem emisji na terenie budowy beda maszyny budowlane, pojazdy ciezarowe wyposazone w
silniki wysokoprezne Diesla.

Gtédwne zanieczyszczenia emitowane podczas pracy silnika wysokopreznego to:

o tlenek wegla,
e tlenkiazotu,
e weglowodory,

e pyt
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Ze wzgledu na brak mozliwosci ustalenia szczegétowego harmonogramu prowadzenia prac
budowlanych na terenie przedsiewziecia nalezy przyjg¢ szacunkowy scenariusz pracy maszyn
budowlanych.

Zaktada sie szacunkowo, ze w tej fazie realizacji wykorzystywane beda:

o  koparka,

e tadowarka,

e 7uraw samojezdny,

e maszyna do uktadania nawierzchni drogowej,
e maszyna do zageszczania,

e walec drogowy,

e samochody.

Zuzycie paliwa przy petnej mocy kazdej z maszyn przyjmuje sie 20 I/h (przyjmujac gestosé oleju
napedowego 0.8 kg/dm3 wynosi to 16 kg/h). Przy zatozeniu efektywnej mocy silnikow wszystkich
pracujgcych maszyn 50%, $rednie zuzycie paliwa jednej maszyny wynosi 8,0 kg/h. Przyjmuje sie na
terenie przedsiewziecia jednoczesng prace co najwyzej 4 maszyn budowlanych. Sredniogodzinna
emisja zanieczyszczen dla pojedynczej maszyny wyliczana jest jako iloczyn sredniego zuzycia paliwa i
wskaznikdw zanieczyszczen.

Przyktadowe parametry techniczne maszyn budowlanych:
e Charakterystyka fadowarki:

Moc silnika — ca 150 kW

Wysokos¢ rury wydechowej spalin —2,5

m Predkos¢ spalin na wylocie - 20 m/s

Temperatura spalin - 500 K
e Charakterystyka koparki:

Moc silnika — ca 150 kW

Wysokos¢ rury wydechowej spalin — 2,2
m Predkos¢ spalin na wylocie - 20 m/s
Temperatura spalin - 500 K

Wskazniki emisji

e Maszyny budowlane
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Przyjeto, ze maszyny budowlane wyposazone sg w silniki Diesla i zasilane sg tym samym rodzajem
paliwa - olejem napedowym.

Wartosci wskaznikow emisji dla ciezkich maszyn budowlanych przyjeto wg "EMEP/CORINAIR
Emission Inventory Guidebook - 2007, Technical report No 16/2007", zas dla pojazdéw ciezarowych
na podstawie wskaznikéw emisji autorstwa prof. Z. Chtopka (Politechnika Warszawska).

Tab. 6 Wskazniki emisjiz silnikdw wysokopreznych (Diesla) w maszynach budowlanych wedtug
EMEP/CORINAIR

Substancja Wskaznik emisji g/kgon
Maszyny budowlane
Tlenki azotu (wszystkie frakcje) 48,8
Dwutlenek azotu 6,81)
Pyt PM ?) 2,3
Pyt PM2,5 ) 2,3
Tlenek wegla 15,8
NMVOC 7,08
Benzen 0,0053)

') - zwarto$¢ NO, jako 14% wszystkich frakcji NO, —wg EMEP/CORINAIR ?) - w catosci przyjeto jako pyt
zawieszony PM10

) - jako 0.07% NMVOC — wg EMEP/CORINAIR

%) - w catodci przyjeto wskaznik jak dla pytu zawieszonego PM10

e Emisja z maszyn budowlanych

Zuzycie paliwa przy $rednim obcigzeniu przyjmuje sie 10 dm’/h (przyjmujac gestoéé¢ oleju
napedowego 0,84 kg/dm?® wynosi to 8,4 kg/h).

Roczne zuzycie paliwa wyniesie
B =10 dm>/h x 4 x 1000 h/rok = 40 m*/rok
Godzinowa emisja zanieczyszczen dla pojedynczej maszyny wyliczana jest jako iloczyn zuzycia paliwa

i wskaznikow zanieczyszczen z tabeli.
Eno2=6,8 g/kgon x 8,4kg/h x 0.001=0,057 kg/h
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Tab. 7 Emisja zanieczyszczen z maszyn roboczych

Nazwa Wskaznik emisji |[Emisja z maszyn Emisja liniowa
zanieczyszczenia W.[g/kgon] E[kg/h] kg/hx100m
dwutlenek azotu | 6,8 0,228 0,057
tlenek wegla 15,8 0,532 0,133
pyt PM10 2,3 0,0773 0,01933
pyt PM2,5 2,3 0,0779 0,01933
benzen 0,005 0,000168 0,000042

Emisje zanieczyszczen obliczcono wykorzystujgc wskazniki emisji autorstwa prof. Z. Chiopka
(Politechnika Warszawska) obliczone dla predkosci pojazdu v = 20 km/h w roku 2010.

Tab. 8 Wskazniki emisji substancji zanieczyszczajgcych w [g/km x poj] przy v = 20 km/h.

Rodzaj pojazdu
Substancja
Osobowe Dostawcze Ciezarowe i autobusy
Dwutlenek azotu 0,2198 0,694 4,154
Weglowodory alifatyczne 0,071 0,074 1,207
Weglowodory aromatyczne 0,023 0,019 0,301
Tlenek wegla 1,66 0,646 1,23
Pyt (jako PM*) 0,00509 0,0436 0,175
Pyt PM2,5%) 0,00509 0,0436 0,175
Benzen 0,00495 0,00243 0,0213

*) - w catosci przyjeto wskaznik jak dla pytu zawieszonego PM10
Przyjeta wielko$¢ natezenia ruchu pojazdéw zwigzana z ruchem po terenie wynosi:
llos¢ wjazddw:

e samochody ciezarowe - 50 poj/dobe (przyjeto 10 przejazdéw/h) Czas emisji przyjeto 3000
h/rok.
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Tab. 9 Zestawienie emisji z ruchu pojazdéw po terenie budowy

Rodzaj Natezenie ruchu Substancja Emisja liniowa
pojazdéw | Wjazdy Przejazdy Dzien
Poj/dobe Poj/h kg/hx100m

C 50 10 Dwutlenek azotu 0,004154
Weglowodory alifatyczne 0,001207
Weglowodory aromatyczne 0,000301
Tlenek wegla 0,00123
Pyt PM10 0,000175
Benzen 2,13E-05
Pyt PM2,5 0,000175

Oddziatywania z placu budowy gtéwnie ze wzgledu na ograniczong w czasie emisje do atmosfery oraz
jej niezorganizowany charakter (emisja z przemieszczajgcych sie maszyn i samochoddw z catego placu
budowy) nie bedg miaty zadnego istotnego wptywu na stan czystosci atmosfery. Mozna stwierdzi¢, ze
emisja zanieczyszczenn wystepujgca w trakcie budowy ze wzgledu na ograniczony czas jej
wystepowania nie bedzie miata ucigzliwego wptywu na stan czystosci atmosfery.

Oddziatywanie przedsiewziecia na etapie funkcjonowania

Etap funkcjonowania analizowanego przedsiewziecia bedzie zwigzany z emisjag typowych
zanieczyszczen komunikacyjnych. Wielko$¢ emisji uzalezniona bedzie w pierwszym rzedzie od
natezenia ruchu pojazdéw, w mniejszym stopniu od skali i zasiegu oddziatywan decydowac beda
ponizsze czynniki:

e rodzaj i wiek pojazdu (struktura pojazdow),

e rodzaj silnika napedzajgcego pojazd (silnik benzynowy, silnik diesla),

e stan techniczny pojazddéw, obcigzenie silnika.
Na powyzsze czynniki warunkujgce wielkos¢ emisji substancji do powietrza zarzadzajgcy drogg nie
wptywu.
Przyjete rozwigzania poprzez budowe wiaduktu przyczynia sie do uptynnienia jazdy, tym samym do
zmniejszenia emisji pytéw i gazow.
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9. OBSZARY PODLEGAJACE OCHRONIE NA PODSTAWIE USTAWY O
OCHRONIE PRZYRODY I KORYTARZE EKOLOGICZNE
ZLOKALIZOWANE W ZASIEGU ZNACZACEGO ODDZIALYWANIA
PRZEDSIEWZIECIA

W rejonie projektowanego przedsiewziecia znajduja sie nastepujgce formy ochrony przyrody:

e Obszar NATURA 2000 PLH280001 Dolina Drwecy- inwestycja przecina obszar na
poczatkowym odcinku od str. ptn. tj. od km.0+00-0+022 i czesciowo wchodzi w obszar od str.
wschodniej w km od 0+022 do 0+318. Powierzchnia inwestycji znajdujgca sie w ww. obszarze
NATURA 2000 to 0,29 ha.

e Rezerwat rzeka Drweca- w odl. ok 50 m od poczatku inwestycji od str. ptn.

e Obszar Chronionego Krajobrazu Kanatu Elblgskiego- w odl. ok. 470m od inwestycji

'!i\ OO O RERRS VOGN SO FPP Enviro Sp.z 0. 0.
% SO | o8I0 By A P ul. Wilcza 50/52, 00-679 Warszawa
¥ IR B | ey ‘ ENYV IR0 tel +48226230303, fax. +48 22 398 7276
11 PRl " SR "1 email: fpp@fppenviro.pl
1 ¥ : i §
! S,

Legenda

7 \
s \ = | okalizacja inwestycji

o Obszary Natura 2000
Kajkowo ["] ‘seciainy Obszar Ochrony Siediisk (PLH)
|Inne obszary chronione

¢~ Obszar Chronionego Krajobrazu

» Il Rezervat Prayrody
05 025 0 05 N Obszary przyrodniczo cenne
= —————— [ A
(c) OpenStreetMap and contribd | | Korytarz ekologiczny

Rys. 7 Lokalizacja inwestycji na tle obszaréw chronionych i korytarzy ekologicznych
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PLH280001 Dolina Drwecy

Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk "Dolina Drwecy" (PLH280001). Obszar stanowi cenny zaséb
zroznicowanych siedlisk dla gatunkéw zwierzat rzadkich i poddanych ochronie zwigzanych ze
srodowiskiem wodnym — wystepujg tu liczne i zréznicowane siedliska przyrodnicze wymienione w
Zatgczniku | Dyrektywy Siedliskowej, a takze gatunki roslin i zwierzat wymienione w Zatgczniku Il
Dyrektywy Siedliskowej. Ponadto stwierdzono obecnos¢ populacji rozrodczych i migrujacych
gatunkdw ptakéw z Zatgcznika | Dyrektywy Ptasiej. Powierzchnia obszaru wynosi 12561.56 ha.

Ponizej w tabeli zestawiono typy siedlisk przyrodniczych wymienionych w Zataczniku | Dyrektywy
Rady 92/43/EWG wystepujacych na terenie obszaru i ocena znaczenia obszaru dla tych siedlisk (wg
SDF). Przedmioty ochrony wyrézniono pogrubieniem

Tab. 10 Typy siedlisk przyrodniczych wystepujacych na terenie obszaru "Dolina Drwecy"
(PLH280001) i ocena znaczenia obszaru dla tych siedlisk:

Pokrycie Stopien Powierzchni Stan Ocena
Lp Gatunek / siedlisko ha reprezentatywnosc | a wzgledna zachowani | ogdlna
i a
1. | 2330 Wydmy srédlgdowe z 0.02 B C B B
murawami napiaskowymi ’
3110 Jeziora lobeliowe A C A A
3130 Brzegi lub osuszane A C B A
dna zbiornikéw wodnych ze
zbiorowiskami z 5,6
Littorelletea, Isoéto-
Nanojuncetea
4. | 3150 Starorzecza i naturalne A C B B
eutroficzne zbiorniki wodne
ze zbiorowiskami z 1176,59
Nymphaeion, Potamion
5. | 3160 Naturalne dystroficzne D
16,97

zbiorniki wodne

6. | 3260 Nizinne i podgorskie B C B B
rzeki ze zbiorowiskami

wtosienicznikow 4,92
Ranunculion
fluitantis
7. | 3270 Zalewane muliste brzegi 0.0 D
rzek ’

8. | 6410 Zmiennowilgotne taki

. . 1,38
trzeslicowe (Molinion)

9. | 6430 Ziotorosla gorskie C C C C
Adenostylion alliariae i 9.78
ziotorosla nadrzeczne ’

Convolvuletalia sepium

10.| 6510 Nizowe i gorskie Swieze 526.09 A C A A
taki uzytkowane ’
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Pokrycie Stopien Powierzchni Stan Ocena
Lp Gatunek / siedlisko ha reprezentatywnosc a wzgledna zachowani | ogdlna
i a
ekstensywnie
Arrhenatherion elotiaris
11.| 7110 Torfowiska wysokie z
3,93

roslinnoscia torfotworcza

12.| 7140 Nizowe i gorskie Swieze B C B B
taki uzytkowane

ekstensywnie 17,2
Arrhenatherion elotiaris

13.| 7150 Obnizenia na podtozu D
torfowym z roslinnoscia ze 0,0

zwigzku Rhynchosporion

14.| 7230 Gorskie i nizinne D
torfowiska zasadowe o

1,89
charakterze mtak,
turzycowisk i mechowisk
15.| 9110 Kwasne buczyny D
21,64

(Luzulo-Fagenion)

16.| 9130 Zyzne buczyny D
(Dentario glandulosae-
. . . 112,43
Fagenion, Galio odorati-

Fagenion)

17.| 9160 Grad subatlantycki D
. . 304,84
Stellario-Carpinetum

18.| 9170 Grad D
srodkowoeuropejski i
subkontynentalny (Galio- 208,81
Carpinetum, Tilio-
Carpinetum)

19.| 91DO0 Bory i lasy bagienne D
(Vaccinio uliginosi-Betuletum
. . 21,59
pubescentis, Vaccinio

uliginosi-Pinetum, Pino

20.| 91EO * tegi wierzbowe, A C A A
topolowe, olszowe i
jesionowe Salicetum albo- 256,63
fragilis, Populnetum albae —
siedlisko priorytetowe

21.| 91F0 tegowe lasy debowo-

wigzowo-jesionowe (Ficario-
7,77
Ulmetum)

Ponizej zestawiono gatunki objete art. 4 dyrektywy 20091147IWE i gatunki wymienione w zatgczniku
Il do dyrektywy 92I43IEWG wystepujace na obszarze Natura 2000 Dolina Drwecy PLH280001.
Przedmioty ochrony wyrézniono pogrubieniem

Rosliny
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— Bagno zwyczjne Angelica palustris

Bezkregowce
— Zatoczek tamliwy Anisus vorticulus
— Poczwaréwka zwezona Vertigo angustior
— Poczwardwka jajowata Vertigo moulinsiana

Ryby i minogi
— Bolen pospolity Aspius aspius
— Koza pospolita Cobitis taenia
— Gtowacz biatoptetwy Cottus gobio
— Minég rzeczny Lampetra fluviatilis
— Mindg strumieniowy Lamperta planeri
— Piskorz Misgurnus fossilis
— Roéznaka pospolita Rhodeus sericeus amarus
— tosos szlachetny Almo salar

— Kumak nizinny Bombina bombina
— Traszka grzebieniasta Triturus cristatus

— BObr europejski Castor fiber
— Woydra europejska Lutra lutra

Powierzchnia inwestycji znajdujaca sie w ww. obszarze NATURA 2000 to 0,29 ha co stanowi 0,002%
powierzchni catego obszaru.

W rejonie kolizji planowanej inwestycji w obszarze Natura 2000 nie wystepujg zbiorowiska bedace
przedmiotem ochrony Obszaru Natura 2000. Wystepujg tu zbiorowiska roslinnosci antropogenicznej
chwastéw polnych i ruderalnych.

Analizowane przedsiewziecie nie wptynie na ciggto$¢ migracji fauny wzdtuz rzeki Drwecy, w tym na
przedmioty ochrony obszaru wydry Lutra luta i bobra Castor fiber. Ciggtosé przestrzeni dostepnej dla
migracji wzdtuz rzeki Drweca zostanie zachowana.

Planowana inwestycja nie bedzie zwigzana z ingerencjg w koryto rzeki, wobec czego nie wystgpi
zagrozenie dla chronionych gatunkow ryb.

Planowane przedsiewziecie nie wptynie w sposéb znaczaco negatywny na przedmioty ochrony
obszaru Natura 2000 Dolina Drwecy. Planowana inwestycja wg przeprowadzonego rozpoznania nie
wplynie negatywnie na spdjnos¢ sieci Obszaréow Natura 2000 i integralnos$¢ Obszarow.
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Rezerwat przyrody Rzeka Drweca

Wodny rezerwat przyrody obejmujacy cata dtugos¢ rzeki Drweca, powotany zarzgdzeniem Ministra
Lesnictwa i Przemystu Drzewnego z dnia 27 lipca 1961 r. Ochronie podlega srodowisko wodne i
bytujagce w nim ryby: pstrag, toso$ szlachetny, troé¢, certa, mindg rzeczny i inne. Ekosystem rzeki
stwarza dogodne warunki do wystepowania licznych gatunkéw ptactwa wodnobtotnego.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest prostopadle do Rezerwatu , w odlegtosci ok. 50 m od jego
granic. Przy uwzglednieniu rozwigzan chronigcych srodowisko nie przewiduje sie znaczacego
oddziatywania na rezerwat.

Obszar Chronionego Krajobrazu Kanatu Elblgskiego

Obszar Chronionego Krajobrazu Kanatu Elblgskiego obejmuje tereny wzdtuz Kanatu Elblgskiego,
dolinke erozyjng Marwickiej Miyndwki oraz strefe kontaktowa Pojezierza Itawskiego i Zutaw
Wislanych. Przedmiotem ochrony obok waloréw krajobrazowych i przyrodniczych sg tu wartosci
kulturowe: unikatowy w skali Swiatowej system pochylni na Kanale Elblgskim, krajobraz przyrodniczo
techniczny Zutaw Wiélanych oraz zatozenia dworsko-parkowe w Topolnie Wielkim i w Marwicy.
Stanowi on zabytek kulturowy na skale swiatowa i jest jedng z najpiekniejszych atrakcji turystycznych
wojewoddztwa. Obszar ten ma swoj poczatek u ujscia Kanatu Elblgskiego do jeziora Druzno a koniec na
wysokosci Ostrody.

Ze wzgledu na potozenie inwestycji w odlegtosci ok. 470 m od omawianego OChK nie przewiduje sie
znaczacego oddziatywania na ww obszar.

Potozenie inwestycji wzgledem korytarzy ekologicznych:

Planowana inwestycja pofozona jest poza obszarami korytarzy ekologicznych. Najblizszy korytarz
GKPn- 12 Lasy Taborskie znajduje sie w odlegtosci ok. 470m od planowanego przedsiewziecia.

10. WPLYW PLANOWANE] DROGI NA BEZPIECZENSTWO RUCHU
DROGOWEGO W PRZYPADKU DROGI W TRANSEUROPE]JSKIE]
SIECI DROGOWE]

Projektowane przedsiewziecie nie dotyczy drogi w transeuropejskiej sieci drogowe;j.
Planowana inwestycja przyczyni sie do poprawy bezpieczenstwa ruchu, nie pogarszajgc warunkow
przejezdnosci.
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11. INFORMAC(]JE 0) PRZEDSIEWZIECIACH REALIZOWANYCH
I ZREALIZOWANYCH, ZNAJDUJACYCH SIE NA TERENIE, NA
KTORYM PLANUJE SIE REALIZACJE PRZEDSIEWZIECIA ORAZ W
OBSZARZE ODDZIALYWANIA PRZEDSIEWZIECIA LUB KTORYCH
ODDZIALYWANIA MIESZCZA SIE W OBSZARZE PLANOWANEGO
PRZEDSIEWZIECIA- W ZAKRESIE JAKIM ICH ODDZIALYWANIA
MOGA PROWADZIC DO SKUMULOWANIA ODDZIALYWAN Z
PLANOWANYM PRZEDSIEWZIECIEM

W obrebie terenu na ktérym zlokalizowane jest przedsiewziecie wystepuje linia kolejowa nr 353
Olsztyn- Itawa (sie¢ kompleksowa TEN-T).

Wg danych PKP PL $redni dobowy ruch pociggdw pasazerskich (ekspresowych, miedzywojewddzkich
i wojewddzkich) na odcinkach kolejowej sieci bazowej i kompleksowej TEN-T makroregionu Polski
przedstawia sie nastepujgco w odniesieniu do lk nr 353 na odcinku przecinajgcym analizowane
przedsiewziecie

Tab. 11 Sredni dobowy ruch pociggdw pasazerskich na odcinku kolejowej sieci kompleksowej TEN-T Ik
nr 353 odcinek Itawa Gtéwna- Olsztyn Gtowny

=}
v 2 2 2
2 N .g -8
© o © o = =]
~ (%] Ne) (¢
c O 8 2 = O ~q—;
=18 2 L k<) o 2 § N 3
z 8 o ) 2 2 8 2 3 3
= w “n Pud © o— = = o— S ; —_ 3 c
c 19 g 2 & Ty | &5 & 3
£ g | 2E | ] S |S®|S8s |3 o8
=
=z » | o a =z a a € a 2 3 a 2 3
353 | K 69,478 | ltawa 0,38 | 17,17 | 8,38 0
Gtéwna-
Olsztyn
Gtéwny

W Krajowym Programie Kolejowym do 2023 r. na liscie projektow podstawowych znajduje sie projekt
pt. Prace modernizacyjne na linii nr 353 na odcinku Jabtonowo Pomorskie — [tawa — Olsztyn — Korsze"
finansowany ze s$rodkow krajowych. Realizacja projektu pozwoli na podwyziszenie predkosci
rozktadowe] pociggdéw z 100 km/h do 120 km/h co przyczyni sie na skréceniu o 5 min. czasu
przejazdu pociggdw na trasie ltawa — Olsztyn.

Projektowana inwestycja przecina linie kolejowg nr 353 Olsztyn - ltawa. Jedyne tereny
chronione ze wzgledu na hatas w rejonie skrzyzowania sie inwestycji to posesje ul. Drwecka 6
i Mazurska 1. Budynki te od strony linii kolejowej i drogi nie podlegajg ochronie przed hatasem ze

44



»Przebudowa ulicy Drweckiej w Ostrédzie wraz z budowa wiaduktu nad uktadem
komunikacyjnym drogowo-kolejowym”

‘ ENYIRD Karta informacyjna przedsiewziecia

wzgledu na fakt, ze zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania lezg na terenach
niechronionych. Ponadto sumaryczny poziom hatasu dwéch zrédet hatasu nie wzrasta wiecej niz 3 dB
w stosunku do oddziatywania jednego Zrédfa zatem nie nalezy przeceniaé oddziatywania
skumulowanego.

Inwestycje realizowane znajdujace sie w obszarze planowanego przedsiewziecia:

1) Budowa obwodnicy Ostrédy w ciggu drogi krajowej nr 16 na odcinku od DK 15 do
wezta Ostrdda Potudnie (S7) - w odlegtosci ok 2,6 km

2) Budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Mitomtyn - Olsztynek - w odlegtosci ok. 720
m od planowanego przedsiewziecia

Z uwagi na skale analizowanego przedsiewziecia, jego lokalny charakter oraz przeprowadzone
analizy oddziatywan na poszczegélne komponenty srodowiska a takze odlegtos¢ od ww. inwestycji
nie prognozuje sie wystgpienia odziatywania skumulowanego z analizowanym przedsiewzieciem.

12. MOZLIWE TRANSGRANICZENE ODDZIALYWANIE NA
SRODOWISKO

Funkcjonowanie przedsiewziecia, majac na uwadze jego skale i zakres oddziatywan oraz lokalizacje -
w znacznej odlegtosci od granic kraju, nie spowoduje wystgpienia transgranicznych oddziatywan na
srodowisko.

13. RYZYKO WYSTAPIENIA POWAZNE] AWARII LUB KATASTROFY
NATURALNE] I BUDOWLANE]

Zgodnie z definicjg zawartg w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska
(Dz. U. z 2016 r. poz. 672, z pdzn. zm.) poprzez powazng awarie przemystowg rozumie sie zdarzenie,
w szczegdlnosci emisje, pozar lub eksplozje, powstate w trakcie procesu przemystowego,
magazynowania lub transportu, w ktérych wystepuje jedna lub wiecej niebezpiecznych substancji,
prowadzgce do natychmiastowego powstania zagrozenia zycia lub zdrowia ludzi lub srodowiska lub
powstania takiego zagrozenia z opdznieniem wystepujgce w zaktadzie.

O zaliczeniu zaktadu do zaktadéw o zwiekszonym lub duzym ryzyku wystgpienia powaznej
awarii przemystowej decyduje ilos¢ magazynowanej substancji niebezpiecznej. Szczegdétowe zasady
klasyfikacji zostaty okreslone w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 roku w
sprawie rodzajow i ilosci substancji niebezpiecznych, decydujgcych o zaliczeniu do zaktadu o
zwiekszonym lub duzym ryzyku wystgpienia powaznej awarii przemystowej (Dz.U. 2016 poz. 138). W
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analizowanym zamierzeniu inwestycyjnym nie beda magazynowane substancje zamieszczone w
tabeli 1i 2 zacytowanego rozporzadzenia.

Sytuacje awaryjne moga sporadycznie wystgpi¢ w przypadku kolizji pojazdéw w potaczeniu z
wyciekiem paliw. Jednak ilos¢ paliwa jaka przedostanie sie na teren utwardzony bedzie bardzo mata i
zostanie zebrana sorbentami.

Katastrofg budowlang jest niezamierzone, gwattowne zniszczenie obiektu budowlanego lub
jego czesci, a takze konstrukcyjnych elementéw rusztowan, elementéw urzadzen formujacych,
Scianek szczelnych i obudowy wykopdéw — art. 73 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. 2016 poz. 290)

Katastrofa budowlana moze powstaé na réinych etapach istnienia obiektu budowlanego.
Przyczyny katastrof mogg by¢ rézine od skumulowania btedéw projektowych, wykonawczych do
eksploatacyjnych. Przy zachowaniu zasad projektowania konstrukcji mostowych zgodnie z przepisami
prawa w tym zakresie, utrzymania reziméw technologicznych, kontroli robét, kontroli w zakresie BHP
przedsiewziecie nie stworzy ryzyka katastrofy budowlanej.

Katastrofg naturalng jest zdarzenie zwigzane z dziataniem sit natury, w szczegdlnosci
wytadowania atmosferyczne, wstrzasy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne,
dtugotrwate wystepowanie ekstremalnych temperatur, osuwiska ziemi, pozary, susze, powodzie,
zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, masowe wystepowanie
szkodnikéw, choréb roslin lub zwierzat albo choréb zakaznych ludzi albo tez dziatanie innego zywiotu-
zgodnie z ustawg z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie kleski zywiotowej (Dz.U. 2002 nr 62 poz. 558).

Z uwagi na rodzaj i skale przedsiewziecia, stosowang technologie nie przewiduje sie wptywu na
zmiany klimatu. Biorgc pod uwage rozwigzania techniczne, nie przewiduje sie aby wystgpity
problemy z adaptacja do postepujgcych zmian klimatu. Przyjete rozwigzania techniczne i
technologiczne zapewnig mitygacje zmian klimatu na etapie jego realizacji, eksploatacji i likwidacji.

14. PRZEWIDYWANE ILOSCI I RODZAJE WYTWARZANYCH ODPADOW
ORAZ ICH WPLYW NA SRODOWISKO

Odpady wytworzone zostang podczas realizacji przedsiewziecia. Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dn.9 grudnia 2014r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. 2014 poz. 1923), klasyfikuje sie
je nastepujgco:

46



»Przebudowa ulicy Drweckiej w Ostrédzie wraz z budowa wiaduktu nad uktadem

komunikacyjnym drogowo-kolejowym”
Karta informacyjna przedsiewziecia

Tab. 12 Rodzaje wytworzonych odpaddw niebezpiecznych i innych niz niebezpieczne w fazie budowy

Lp. | Kod Nazwa odpadu | Dalszy sposob Prognozowa Sposob i miejsce
odpadu Postepowania na Czasowego
z odpadem ilos¢ Magazynowania
[Mg/m’] Wytworzonych
odpadow

1. 13 02 04* Mineralne oleje | Wytworzone 0,010 Magazynowanie
silnikowe, odpady selektywne w
przektadniowe i | nalezy oznaczonych
smarowe przekazaé atestowanych
zawierajace specjalistycznym pojemnikach,
zwigzku firmom zamykanych na
chlorowcoorgan | posiadajgcym utwardzonym podtozu
iczne stosowne w magazynie odpadow

zezwolenia w niebezpiecznych —
zakresie wydzielony kontener
zbierania, zamykany niedostepny
gospodarowania dla 0séb trzecich
odpadami.

2. 130207 * | Oleje silnikowe, | Wytworzone 0,010 Magazynowanie
przektadniowe i | odpady selektywne w
smarowe tatwo | nalezy oznaczonych
ulegajace przekazaé atestowanych
biodegradacji specjalistycznym pojemnikach,

firmom zamykanych na
posiadajacym utwardzonym podtozu
stosowne w magazynie odpadow
zezwolenia w niebezpiecznych —
zakresie wydzielony kontener
gospodarowania zamykany niedostepny
odpadami. dla 0séb trzecich

3. 150101 Opakowania z Wytworzone 0,010 Odpady czasowo
papieru odpady gromadzone beda w
i tektury nalezy przekazaé oznakowanym

specjalistycznym pojemniku,

firmom zamykanym,
posiadajacym selektywnie na
stosowne utwardzonym podtozu
zezwolenia w na stanowisku
zakresie magazynu odpadow
gospodarowania innych niz

odpadami. niebezpieczne.

4, 150102 Opakowania z Wytworzone 0,020 Odpady czasowo
tworzyw odpady gromadzone beda w
sztucznych nalezy przekazac oznakowanym

specjalistycznym pojemniku,
firmom zamykanym,

posiadajgcym

selektywnie na utwardzonym
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Lp. | Kod Nazwa odpadu | Dalszy sposob Prognozowa Sposob i miejsce
odpadu Postepowania na Czasowego
z odpadem ilos¢ Magazynowania
[Mg/m’] Wytworzonych
odpadow

stosowne podtozu
zezwolenia w magazynu odpadow
zakresie innych niz
gospodarowania niebezpieczne
odpadami.

5. 15 01 10* Opakowania Wytworzone 0,003 Odpady czasowo
odpad zawierajace odpady gromadzone bedg w
niebezpiec | pozostatosci nalezy przekazaé atestowanym,
zny substancji specjalistycznym szczelnym,

niebezpiecznych | firmom zamykanym

lub nimi posiadajgcym pojemniku, na

zanieczyszczone | stosowne utwardzonym podtozu
zezwolenia w w magazynie odpadow
zakresie niebezpiecznych —
gospodarowania wydzielony kontener
odpadami. zamykany niedostepny

dla oséb trzecich

6. 1502 02* Sorbenty, Wytworzone 0,010 Odpady czasowo
odpad materiaty odpady gromadzone beda w
niebezpiec | filtracyjne (w nalezy przekazaé atestowanym,
zny tym filtry specjalistycznym szczelnym,

olejowe firmom zamykanym
nieujete w posiadajacym pojemniku, na
innych stosowne utwardzonym podtozu
grupach), zezwolenia w w magazynie odpadow
tkaniny do zakresie niebezpiecznych —
wycierania gospodarowania wydzielony kontener
(np. szmaty, odpadami. zamykany niedostepny
Scierki) i dla 0séb trzecich
ubrania
ochronne
zanieczyszczone
substancjami
niebezpiecznym
i

7. 1501 10* Opakowania Wytworzone 0,001 Odpady czasowo
zawierajace odpady gromadzone beda w
pozostatosci nalezy przekazaé oznakowanym,
substancji specjalistycznym atestowanym
niebezpiecznych | firmom pojemniku,
lub nimi posiadajacym zamykanym,

zanieczyszczone

stosowne
zezwolenia w

selektywnie na
utwardzonym podtozu
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Lp. | Kod Nazwa odpadu | Dalszy sposob Prognozowa Sposob i miejsce
odpadu Postepowania na Czasowego
z odpadem ilos¢ Magazynowania
[Mg/m’] Wytworzonych
odpadow
zakresie w magazynie odpadow
gospodarowania niebezpiecznych —
odpadami. wydzielony kontener
zamykany niedostepny
dla oséb trzecich
8. 170101 Odpady betonu | Wytworzone 0,015 Odpady czasowo
oraz gruz odpady gromadzone bedg w
betonowy z nalezy przekazaé oznakowanym
rozbiorek i specjalistycznym kontenerze,
remontéw firmom selektywnie na
posiadajacym utwardzonym podtozu
stosowne magazynu odpadéw
zezwolenia w innych niz
zakresie niebezpieczne
gospodarowania
odpadami.

9. 1704 11 Kable inne niz Wytworzone 0,010 Odpady czasowo
wymienione w odpady gromadzone beda w
1704 10 nalezy przekazaé oznakowanym

specjalistycznym pojemniku,

firmom zamykanym,

posiadajacym selektywnie na utwardzonym
stosowne podtozu

zezwolenia w magazynu odpaddéw

zakresie innych niz

gospodarowania niebezpieczne

odpadami.

10. 17 05 03* Gleba, ziemia w | Wytworzone ilos¢ Odpady bezposrednio
odpad tym odpady uzalezniona tadowane beda na
niebezpiec | kamienie, nalezy przekaza¢ | od wynikdw | podstawione
zZny zawierajaca specjalistycznym badan samochody ADR i

substancje firmom gruntu po wywiezione poza teren

niebezpieczne | posiadajacym okonturowa | inwestycji do miejsc
stosowne niu ich odzysku badz
zezwolenia w rejonu unieszkodliwienia po
zakresie zanieczyszcz | uzgodnieniu sposobu
gospodarowania en rekultywacji z RDOS
odpadami.

11. 170504 Gleba i ziemiaw | Wytworzone 500,000 Odpady czasowo

tym odpady gromadzone bedga

kamienie, inne
niz 17 05 03

nalezy przekazac
specjalistycznym
firmom

selektywnie w
magazynie odpadow
innych niz
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Lp.

Kod
odpadu

Nazwa odpadu

Dalszy sposob Prognozowa Sposob i miejsce
Postepowania na Czasowego
z odpadem ilos¢ Magazynowania
[Mg/m’] Wytworzonych
odpadow

posiadajgcym niebezpieczne, na

stosowne utwardzonym podtozu
zezwolenia w
zakresie
gospodarowania

odpadami.

*odpady niebezpieczne

W przypadku koniecznos$ci napraw maszyn i urzadzen pracujgcych przy budowie przedsiewziecia-

beda naprawiane przez firmy serwisujgce, a zatem firma dokonujgca napraw bedzie wytwdrcg
danego odpadu.

Tab. 13 Odpady zwigzane tylko z wypadkami z sytuacjami awaryjnymi (pozar) lub kolizja pojazdéw

na terenie zainwestowania w fazie budowy

Lp. | Kod Nazwa odpadu Dalszy spos6b postepowania z odpadami
16 81 01* Odpady wykazujace Odpady bedg przekazywane firmom posiadajgcym
odpad wtasciwosci niebezpieczne | stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania
L niebezpieczny odpadami.
16 81 02 Odpady inne niz Odpady bedg przekazywane firmom posiadajgcym
wymienione w 16 81 01* | stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania
2. odpadami.

50




r P ,Przebudowa ulicy Drweckiej w Ostrédzie wraz z budowa wiaduktu nad uktadem

<

komunikacyjnym drogowo-kolejowym”
I | R Karta informacyjna przedsiewziecia

Tab. 14 Odpady komunalne fazy budowy

Lp. | Kod Nazwa odpadu Dalszy sposdb postepowania z odpadami | Prognozowana
ilos¢ [Mg]
Nie segregowane Odpady przekazywane specjalistycznym [ 0,100
1. 200301 (zmieszane) odpady | firmom posiadajagcym stosowne
komunalne zezwolenia w
zakresie gospodarowania odpadami.

Tab. 15 Prognozowany wykaz odpaddw wytworzonych na etapie realizacji, ktéore mogg by¢ ponownie
wykorzystane wraz z ich iloScig oraz sposobem ich wykorzystania (odzysku), zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Srodowiska z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie odzysku odpadéw poza instalacjami i urzadzeniami
(Dz.U. 2015 nr 0 poz. 796 2015.06.27)

Lp. | Kod

Rodzaj llos¢ odpadu [Sposéb wykorzystania (odzysku), zgodnie z Rozporzac

odpadu | odpadu ponownie Ministra Srodowiska z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie |

wykorzystana (odpadow poza instalacjami i urzadzeniami (Dz.U. 2015 nr 0 g
[Mg] 2015.06.27)

1. [170405 | Zelazoi stal | 0,090

Wykorzystanie do wykonania drobnych napraw i konserwacji

2. (170402 | Aluminium |0,010

Wykorzystanie do wykonania drobnych napraw i konserwacji

Przyjete rozwigzania postepowania z wytwarzanymi odpadami zakfadaja:

Odpady zbierane bedg w sposdb selektywny, ze wstepnym wyodrebnieniem
odpaddéw nadajacych sie do odzysku, z zakazem ich wzajemnego mieszania, w tym
rownie z z odpadami innymi niz niebezpieczne.

Odpady gromadzone bedg w celu zebrania przed transportem partii wysytkowej o
odpowiedniej wielkosci, w odpowiednich opakowaniach, w warunkach
uniemozliwiajacych negatywne oddziatywanie na sSrodowisko.

Wprowadzona zostanie hierarchia sposobdw postepowania z wytworzonymi
odpadami poprzez:

zapobieganie powstaniu odpaddéw,
przygotowanie do ponownego uzycia,
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10.

recykling,
inne procesy odzysku,
unieszkodliwianie.

Sposdb gromadzenia odpaddéw nie bedzie oddziatywa¢ negatywnie na kolejne
operacje w ich wykorzystaniu lub unieszkodliwieniu.

Do magazynowania odpadéw niebezpiecznych (poza ponadnormatywnie
zanieczyszczonym gruntem — o ile taki powstanie) wydzielone zostang pomieszczenia
magazynowe (wydzielony kontener) dla pojemnikéw lub opakowan z odpadami,
zgodnie z ustawg o odpadach (Dz.U. z 2016 r. poz. 1987)

Miejsce gromadzenia odpaddéw bedzie wyposazone w sprzet umozliwiajacy szybka
likwidacje skutkéw awaryjnego wycieku wytworzonych odpaddéw.

Miejsce gromadzenia odpaddw niebezpiecznych zostanie zabezpieczone przed
dostepem oséb postronnych i zwierzgt — magazyn odpaddw spetnia ¢ bedzie warunki
ustawy o odpadach (Dz.U. z 2016 r. poz. 1987).

Odpady niebezpieczne, dla ktérych przepisy o transporcie materiatow
niebezpiecznych nie okreslajg sposobu opakowania usuwane bedg w opakowaniach
wykonanych z materiatu odpornego na dziatanie sktadnikéw, ktére posiadaé beda
szczelne zamkniecia przed przypadkowym rozproszeniem odpadéw w trakcie
transportu i czynnosci tadunkowych.

Wytwarzane odpady bedg przekazywane do odzysku lub unieszkodliwienia
uprawionym podmiotom, posiadajgcym aktualne zezwolenie wtasciwego organu na
prowadzenie dziatalnosci w zakresie gospodarowania odpadami.

Zapewniony zostanie odbidr wytworzonych odpaddw komunalnych zgodnie z Ustawg
0 utrzymaniu czystosci i porzgdku w gminach (Dz.U. 2016 poz. 250).

11. Transport odpaddow odbywac sie bedzie w oparciu o zezwolenie na transport

odpadéw wydane na podstawie przepiséw dotychczasowych, bowiem zachowujg
one waznos¢ na czas na jaki zostaty wydane, nie dtuzej niz do czasu uptywu terminu
do ztozenia wniosku o wpis do rejestru. Do czasu utworzenia rejestru transportujacy
odpady s3 obowigzani do uzyskania zezwolenia na transport odpadéw lub wpis do
rejestru.
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Przyjety sposéb postepowania z wytworzonymi odpadami niebezpiecznymi i innymi niz
niebezpieczne spowoduje, ze emisja wytworzonych odpaddw nie bedzie negatywnie oddziatywaé na
wszystkie komponenty srodowiska, w tym zdrowie ludzi.

15. PRACE ROZBIORKOWE DOTYCZACE PRZEDSIEWZIEC MOGACYCH
ZNACZACO ODDZIALYWAC NA SRODOWISKO

Planowane przedsiewziecie inwestycyjne wg Rozporzadzenia z dnia 9 listopada 2010 r. w
sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71)
zalicza sie do inwestycji mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywaé na srodowisko.

Prace przy realizacji przedsiewziecia obejmg m.in. rozbiérke budynku drdzniczéwki,
zlokalizowanego przy przejezdzie kolejowym na skrzyzowaniu ul. Drweckiej i Stapinskiego, rozbiorke
istniejgcej nawierzchni dréog (nawierzchnie bitumiczne, bruki kamienne, bruki betonowe, ptyty
betonowe) a takie obrzezy, krawezinikow, schodkéw betonowych i kamiennych, parkingow,
chodnikéw. Do rozbidrki przewidziane sg réwniez wszystkie elementy kolidujgce z inwestycjg jak
ogrodzenia, mury, szlabany, stupy, mata architektura, sieci uzbrojenia terenu.

W przypadku kolizji badz zblizenia sie do istniejagcych sieci uzbrojenia, na etapie
opracowywania projektu budowlanego i wykonawczego zostang uzyskane od wtascicieli i zarzgdcow
sieci warunki techniczne, na podstawie ktdrych zostang okreslone odpowiednie s$rodki
zabezpieczenia lub przebudowy sieci.

Oddziatywania zwigzane z etapem rozbiérki bedg zblizone do oddziatywan z etapu budowy.

Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywac¢ z zachowaniem maksimum ostroznosci, nalezy
przestrzega¢ przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach rozbidrkowych, a w
szczegodlnosci:

e stosowad odpowiednie narzedzia i sprzet,
e stosowac urzadzenia zabezpieczajgce i ochronne,
e stosowac Srodki zabezpieczajgce pracownikdow.

Wszelkie roboty winny byé wykonane pod nadzorem oséb uprawnionych zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych” z zachowaniem szczegdlnych warunkéow
bezpieczenstwa.
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16. ZRODELA

Projekt koncepcyjny Przebudowa ul. Drweckiej w Ostrédzie. Koncepcja w zakresie rozwigzan
drogowych w obrebie ul. Drweckiej w Ostrédzie,

Dane z UM Ostrdda,

Zmiana miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego obszaru srodmiescia miasta
Ostrédy uchwalona dnia 25 marca 1998 r. Uchwata Rady Miejskiej w Ostrédzie Nr
XLV/293/98,

Mapa GZWP w Polsce w skali 1:500.000 Panstwowy Instytut Geologiczny, Pafistwowa Stuzba
Hydrogeologiczna, wg. stanu NAG na marzec 2015,

Centralna Baza Danych Geologicznych Panstwowego Instytutu Geologicznego

Natezenie ruchu na ul. Drweckiej, dane 2016r., Zarzad Drég Powiatowych w Ostrddzie
Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego Gminy Ostréda
Uchwata Nr XVII1/132/2016 Rady Gminy Ostrdda z dnia 8 kwietnia 2016r.
http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/

http://korytarze.pl/mapa/mapa-korytarzy-ekologicznych-w-polsce

http://www.geoportal.gov.pl/

http://ostroda.geoportal2.pl

Akty prawne:

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672, z
pdzn. zm.)

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spofeczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353, z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywac na Srodowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r., poz. 2134, z pdin.
zm.)

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2015 r. poz. 469, z pdzn. zm.)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2016 r. poz. 1987)

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z
2016 r. poz. 778, z pdzn. zm.)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (tj. DZ.U. 2016 p0z.290)

Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie kleski zywiotowe]j (Dz.U. 2002 nr 62 poz. 558),
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t.j. jednolity Dz.
U. z 2014 nr 0 poz. 1446 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
pozioméw hatasu w Srodowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112)
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e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie pozioméw
niektérych substancji w powietrzu (Dz. U. poz. 1031)

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci
odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87).

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 wrzeénia 2012 r. w sprawie dokonywania
oceny poziomdw substancji w powietrzu (Dz. U. poz. 1032)

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpaddéw
(Dz.U. 2014 poz. 1923)

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie odzysku odpaddéw
poza instalacjami i urzadzeniami (Dz.U. 2015 nr 0 poz. 796 2015.06.27)

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16.06.2011 r. w sprawie wymagan w zakresie
prowadzenia pomiardw pozioméw substancji lub energii w $Srodowisku przez zarzadzajgcego
droga, linig kolejowa, linig tramwajowa, lotniskiem lub portem (Dz. U. Nr 140, poz. 824)

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie rodzajéw
wynikéw pomiaréw prowadzonych w zwigzku z eksploatacjg instalacji lub urzadzenia i innych
danych oraz termindéw i sposobdw ich prezentacji (Dz.U. 2008 nr 215 poz. 1366)

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30.10.2014 r. w sprawie wymagan w zakresie
prowadzenia pomiarow wielkosci emisji oraz pomiaréw ilosci pobieranej wody (Dz. U. 2014
p0z.1542).

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszaréw
specjalnej ochrony ptakéw (Dz. U. Nr 25, poz. 133, z pdzn. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk
przyrodniczych oraz gatunkéw bedacych przedmiotem zainteresowania Wspdlnoty, a takze
kryteriow wyboru obszaréw kwalifikujacych sie do uznania lub wyznaczenia jako obszary
Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713)

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie gatunkéw dziko
wystepujacych grzybéw objetych ochrong (Dz. U. poz. 1408)

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony
gatunkowej roslin (Dz. U. poz. 1409)

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony
gatunkowej zwierzat (Dz. U. poz. 2183)

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagan w
zakresie prowadzenia pomiardw poziomdéw substancji lub energii w sSrodowisku przez
zarzadzajgcego drogg, linig kolejowa, linig tramwajowg, lotniskiem lub portem /Dz. U. Nr 140
poz. 824 z pdzn. zmianami/.

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia z dnia 17 stycznia 2003 r. w sprawie rodzajéw
wynikéw pomiaréow prowadzonych w zwigzku z eksploatacjg drég, linii kolejowych, linii
tramwajowych, lotnisk oraz portéw, ktére powinny by¢ przekazywane wiasciwym organom
ochrony $rodowiska oraz termindw i sposobow ich prezentacji /Dz. U. Nr 18, poz. 164/.

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych
wymagan dla urzadzen uzywanych na zewnatrz pomieszczenn w zakresie emisji hatasu do
$rodowiska /Dz. U. z 2005 r. nr 263, poz. 2202 z pézn. zmianami/.

e Dyrektywa 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego oraz Rady Unii Europejskiej z dnia 25
czerwca 2002 r. w sprawie oceny i kontroli poziomu hatasu w srodowisku.

55


http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120001031
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120001032
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140001923
http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20110250133
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140001713
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140001408
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140001409
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160002183

komunikacyjnym drogowo-kolejowym”

‘ ENYIR Karta informacyjna przedsiewziecia

P ,Przebudowa ulicy Drweckiej w Ostrédzie wraz z budowa wiaduktu nad uktadem
[ R0

e PN-ISO 1996-1:2006 Akustyka — Opis, pomiary i ocena hatasu srodowiskowego — Cze$¢ 1:
Wielkosci podstawowe i procedury oceny.

e PN-ISO 1996-2:1999 Akustyka — Opis i pomiary hatasu srodowiskowego — Zbieranie danych
dotyczacych sposobu zagospodarowania terenu.

e PN-ISO 1996-3:1999 Akustyka — Opis i pomiary hatasu srodowiskowego — Wytyczne
dotyczace dopuszczalnych poziomédw hatasu.

e PN-ISO 9613-2:2002 Akustyka — Ttumienie diwieku podczas propagacji w przestrzeni
otwartej — Ogdlna metoda obliczania.
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17.Zalaczniki
17.1. MAPA ZASIEGU EMISJI HALASU PORA DNIA.
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—— Drogi

Zadanie: Przebudowa ul. Drweckiej
w Ostrédzie
Mapa zasiggu hatasu
Opracowanie: Tomasz Habrat

Data: luty 2017 r.
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17.2. MAPA ZASIEGU EMISJI HALASU PORA NOCY.
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