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ZALACZNIKI
ZAt.1 - zadwiadczenie o przynaleznosci do POIIB projektanta

ZAt.2 - stwierdzenie przygotowania zawodowego projektanta



Opis techniczny inwentaryzacji instalacji elektrycznych

1. Podstawa opracowania
- zlecenie Inwestora
- informacje techniczne innych branz

- ogledziny w terenie

2. Zakres opracowania

Opracowanie zawiera inwentaryzacje instalacji elektrycznych budynku Aquaparku w Ostrédzie.
Dokumentacja zawiera nastepujace elementy:

- rozmieszczenie istniejgcych opraw i tgcznikdéw oswietleniowych

- rozmieszczenie istniejgcych opraw oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

- lokalizacje istniejgcych gniazd wtykowych

- lokalizacje rozdzielnic elektrycznych

- rozmieszczenie czujek SSP

- inwentaryzacje urzadzen niskopradowych

- rozmieszczenie urzgdzen sanitarnych wymagajacych zasilania w energie elektryczng
- rozmieszczenie tablic technologii basenowe;j

- inwentaryzacje instalacji odgromowej

3. Przeznaczenie obiektu
Budynek basenu w Ostrédzie przy ul. Jana Pawta Il wraz z zagospodarowaniem dziatki i niezbedng
infrastrukturg techniczng, dziatki nr ew. 363/5, obr. ewid. nr 8, miasta Ostroda, gm. Ostrdda.

4. Opis stanu istniejacego

Podczas wizji lokalnej zarejestrowany zostat stan istniejgcy obiektu. Budynek w tym momencie nie

posiadat zasilania elektroenergetycznego. Prace inwentaryzacyjne wykonano za pomoca przenosnych zrédet
Swiatta (latarek). Nie mozliwe byto sprawdzenie okablowania, poprawnosci potaczen, stanu zrédet Swiatta w
oprawach oswietleniowych, stanu akumulatoréw opraw awaryjnych, aparatury modutowej w rozdzielnicach.
Czes¢ instalacji byta niekompletna. Brakowato opraw oswietleniowych, kloszy, zrédet swiatta, urzgdzen
niskopradowych typu serwer, szafa okablowania strukturalnego, rejestrator, kamery, system ESOK itp.
Niektdre instalacje i rozdzielnice byty skorodowane ze wzgledu na wptyw agresywnego srodowiska chemii
basenowe;.

4.1. Rozdziat energii

Na terenie zewnetrznym obiektu znajduje sie stacja transformatorowa nr. Os-1364 zamknieta na ktddke.

Obok stacji znajduje sie ztgcze kablowe nieopisane, zamkniete.




Dodatkowo na elewacji zewnetrznej budynku basenu znajduja sie jeszcze 2 ztgcza kablowe, nieopisane
zamkniete.

Wewnatrz budynku w piwnicy znajduje sie rozdzielnica gtéwna obiektu RG. W rozdzielnicy zamontowane
sg 2 gtéwne wytgczniki pradu oraz zabezpieczenia obwoddéw przedstawione na zatgczonym schemacie nr E-8.

Tablice sterowania atrakcjami wodnymi oraz oswietleniem basenu znajdujg sie w pomieszczeniu
ratownikow na parterze. Stan techniczny tablic wymaga doktadnego sprawdzenia po zatgczeniu zasilania.

Aparatura i oprzewodowanie tablicy zasilania wentylacji i saun sg skorodowane. Instalacja obstugi i alarmu
saun jest czesciowo zdemontowana.



Jedna z szaf sterowania wentylacjg znajduje sie na parterze w toalecie meskiej. W piwnicy znajduje sie

rozdzielnica wezta cieplnego oraz szafy technologii basenowej, ktérej niektére elementy sg zdemontowane.

Nie byto mozliwosci sprawdzenia stanu gtéwnych linii zasilajgcych WLZ. Lokalizacje rozdzielnic
elektrycznych wskazano na zatgczonych rzutach kondygnacji.

4.2. Instalacja oswietleniowa

Na elewacji zewnetrznej budynku do oswietlenia drogi dojazdowej od strony hotelu zamontowane sg 2
naswietlacze. Stan opraw jest nieznany. Nad wejsciami do budynku znajduja sie oprawy swietlowkowe
kwalifikujgce sie do wymiany.




W wielu oprawach oswietlenia podstawowego brakuje zrédet swiatta, kloszy, widoczne byty slady korozji
opraw, statecznikdw. Niektdrych opraw brakowato, kilka opraw w nieckach basenéw byto odkreconych i
wyjetych. Nieznany jest stan okablowania instalacji oswietleniowej oraz modutéw opraw awaryjnych i
ewakuacyjnych.




Instalacje o$wietleniowa pokazano na zatgczonych rysunkach nr E-2; E-4; E-6.

4.3. Wylaczniki ppoz
Przy wyjéciach z budynku oraz w recepcji s3 zamontowane przyciski wytacznika PPOZ. Obudowy przyciskéw
sg w dobrym stanie. Nie byto mozliwosci sprawdzenia dziatania.

4.4. Osprzet elektryczny

Metalowe elementy osprzetu w pom. saun, pomieszczeniach technicznych technologii basenowej sg
skorodowane. Gniazda wtykowe sg niekompletne brakuje elementéw uszczelniajacych, klapek gniazd.

W pozostatych pomieszczeniach czes¢ osprzetu moze by¢ ewentualnie uzyta do ponownego wykorzystania

pod warunkiem przydatnosci do wykorzystania dla planowanych funkcji pomieszczen.

Rozmieszczenie osprzetu, wypustéw elektrycznych do urzadzen pokazano na zataczonych rzutach
kondygnacji.

4.5. Urzadzenia niskopradowe

Wiekszo$¢ urzadzen niskoprgdowych zostata zdemontowana. Za wyjatkiem czujek dymowych oraz czesci
kamer zewnetrznych wszystkie urzadzenia aktywne, szafy dystrybucyjne oraz inne obudowy urzgdzen
niskopradowych zostaty pozrywane ze $cian lub zdemontowane w taki sposéb, ktory uniemozliwia dalsze
uzytkowanie istniejgcego osprzetu.



4.6. Urzadzenia sanitarne
W budynku wystepuja centrale wentylacyjne, klimatyzatory, wentylatory dachowe, prysznice z
zaftaczaniem przyciskowym, urzadzenia wezta cieplnego. W zwiazku z brakiem energii elektrycznej nie byto

mozliwosci sprawdzenia poprawnosci przytaczenia zasilania do w/w urzadzen.

4.7. Ochrona od porazen

Ochrone przeciwporazeniowg w obiekcie stanowi izolacja czesci czynnych oraz wytaczniki réznicowoprgdowe
w ukfadzie TNC-S.

Stan izolacji przewododw oraz sprawnos¢ wytgcznikdw jest nieznany ze wzgledu na brak mozliwosci
sprawdzenia (brak zasilania).

4.8. Instalacja odgromowa, uziemiajgca i przeciwprzepieciowa

Na dachu przedmiotowego obiektu jako zwody poziome wykorzystano obrébki blacharskie na obwodzie
budynku oraz metalowe kanaty wentylacyjne. Ochrona odgromowa kolektoréw stonecznych jest
nieprawidtowo wykonana (drut ocynkowany wystajgcy 30cm nad kolektor bez zachowania wymaganego
przepisami odstepu). Wentylatory dachowe nie posiadajg ochrony odgromowe;j.

Zwody odprowadzajace sg wykonane pod elewacjg zewnetrzng. W obudowach ztgcz kontrolnych brakuje
drzwiczek rewizyjnych. Instalacja odgromowa nie spetnia obecnych wymagan i przepisow.




Stan instalacji uziemiajgcej jest nieznany. Do oceny niezbedne jest wykonanie pomiaréw rezystancji
uziemienia. Istniejgce elementy instalacji odgromowej na dachu przedstawiono na rys. nr E-7, ztacza
kontrolne wskazano na rys. nr E-3.

Ochrona od przepieé stanowig ochronniki przeciwprzepieciowe w rozdzielnicy gtéwnej.

5. Uwagi koncowe
- Inwentaryzacja instalacji elektrycznych zostata wykonana na podstawie wizji lokalnej obiektu przy braku
energii elektrycznej w budynku. Powyisze powoduje, ze nie ma mozliwosci sprawdzenia poprawnosci dziatania

catej automatyki basenowej niezbednej dla funkcjonowania obiektu.



6. Ocena stanu instalacji elektrycznej

Sporzadzona inwentaryzacja pokazata, ze zamontowana w budynku basenu instalacja elektryczna ulegta w
znacznym stopniu zuzyciu, w szczegdlnosci z uwagi na prace w agresywnym srodowisku chemii basenowe;.
Instalacja elektryczna, w szczegdlnosci instalacja o$wietleniowa, niskopragdowa jest zdekompletowana.

W istniejgcej instalacji oswietleniowej zastosowano nieekonomiczne rozwigzania (na przyktad brak
energooszczednego oswietlenia typu LED - za wyjgtkiem 2 naswietlaczy na elewacji). Stan instalacji
elektrycznej kwalifikuje j3 do demontazu i wymiany na nowa. Rdwniez stan techniczny urzadzen
elektrycznych (ze wzgledu na ich niski standard wykonania) powoduje, ze beda one dziata¢ bardzo awaryjnie i
beda podlegaty szybkiej wymianie w czasie eksploatacji po uruchomieniu obiektu.

Instalacja odgromowa nie jest zgodna z obowigzujgcymi przepisami i normami i nalezy wykona¢ nowa
instalacje dostosowang do obecnych wymagan.

W niniejszym obiekcie stwierdzono, iz oprzewodowanie instalacji niskoprgdowych jest w ztym lub bardzo
ztym stanie technicznym, nie nadajgce sie do dalszego uzytkowania. Istniejgce punkty kamerowe zewnetrzne
bedace czescig analogowego system monitoringu wizyjnego nie nadajg sie do dalszego uzytkowania ze
wzgledu na przestarzatg technologie. Biorgc pod uwage sposéb demontazu urzagdzen aktywnych w
instalacjach niskoprgdowych (poprzez wyrwanie, wyszarpniecie) oraz sposdb zabezpieczenia przewodow po
demontazu odbiorow koricowych (deptanie przewoddw lezgcych na posadzce) nalezy przewidywac, ze nie
nadajg sie one do dalszej eksploatacji.

W zwigzku z powyzszym uwazam, ze ze wzgledow ekonomicznych nalezy wykonac instalacje elektryczne
oraz niskoprgdowe na nowo.



7. Spis rysunkow

00 N O U A W N K

. Rzut piwnicy — instalacje elektryczne rys. nr E-1

. Rzut piwnicy —instalacja oswietleniowa rys. nr E-2

. Rzut parteru —instalacje elektryczne rys. nr E-3

. Rzut parteru —instalacja oswietleniowa rys. nr E-4

. Rzut 1 pietra — instalacje elektryczne rys. nr E-5

. Rzut 1 pietra — instalacja o$wietleniowa rys. nr E-6

. Rzut dachu —instalacja elektryczna i odgromowa rys. nr E-7

. Schemat zasilania — rozdzielnica gtéwna RG rys. nr E-8



