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OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Obiekt wyposazony jest w kilka niecek basenowych wykonanych w konstrukcji zelbetowej
monolitycznej oraz zainstalowane sg dwie wanny do hydromasazu wodno powietrznego
wykonane z akrylu.

Wykaz niecek basenowych:

1. Basen sportowy o gtebokosci od 1,20 do 1,80 m i powierzchni lustra wody 312,5 nv.
Basen do nauki ptywania o gtebokosci 1,40 i powierzchni lustra wody 30,2 m?

Basen brodzik dla dzieci o gtebokosci 0,30 m i powierzchni lustra wody 40,0 n?
Basen brodzik z grzybkiem o gtebokosci 0,30 m i powierzchni lustra wody 11,58 n?
Basen rekreacyjny dla dorostych o gtebokosci od 1,50 i powierzchni lustra wody 55,78
m2

6. Basen rwaca rzeka o gtebokosci od 1,20 i powierzchni lustra wody 42,78 m?
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7. Wanny hydromasazu z akrylu szescioosobowe o $rednicy 3,0 m i objetosci okoto 1,5

m3.

ELEMENTY INSTALACYJNE — TECHNOLOGIA UZDATNIANIA WODY BASENOWEJ
Pierwotna dokumentacja uzdatniania wody basenowej jest niepetna i nie odpowiada
stanowi faktycznemu.

Pierwotna dokumentacja techniczna instalacji uzdatniania wody basenowej byta
dostosowana o wybudowanym w tym czasie basenéw: sportowego, basenu brodzika dla
dzieci i dwoch wanien hydromasazu. W zwigzku z tym pierwotnie zostaty wykonane
instalaciji dla:

- basenu sportowego o wydajnosci okoto 130 m3/h

- basenu dla dzieci (brodzika) o wydajnosci 20 m3/h

- wanny do hydromasazu o wydajnosci o okoto 23 m3/h

- wanny do hydromasazu o wydajnosci o okoto 23 m3/h

W poézniejszym terminie obiekt zostat rozbudowany wykorzystujgc istniejgce urzgdzenia oraz
zabudowujgc dodatkowe instalacje.

W chwili obecnej w pomieszczeniach podbasenia znajdujg sie nastepujgce instalacje:
1. Instalacja basenu sportowego wyposazona w trzy filtry.

2. Instalacja basenu rekreacyjnego dla dorostych (nazywany jako ,fitness”) wyposazona w
dwa filtry.

3. Instalacja basenu brodzka dla dzieci (hazywany jako ,bul, bul’) wyposazona w dwa filtry.
4. Instalacja basenu rwaca rzeka wyposazona w jeden filtr.
5. Instalacja wanien hydromasazu wyposazona w jeden filtr.

Kazda z powyzszych instalacji posiada odrebny zbiornik wyréwnawczy, uktad pompowy, ukfady
dozowania $rodkéw chemicznych.

Ze wzgledu na wprowadzenie nowych wymagan dla wody basenowej (Rozporzadzenie
Ministra Zdrowia z dnia 9.11.2015r (Dz.U.z dn 2.12.2015, poz2016) w sprawie wymagan, jakim
powinna odpowiada¢ woda na ptywalniach) wymagane bedzie dokonanie obliczen
technologicznych, ktére bedg podstawg do ewentualnej zmiany wydajnosci poszczegolnych
instalacji.

Ze wzgledu na wymagane temperatury wody w poszczegdélnych basenach oraz uwzgledniajgc
ich funkcje dopuszczalne bedzie, aby wybrane obiegi wody potgczyé.

Na wspolnych ukfadach uzdatniania mogg pracowac:

1. Basen sportowy z basen do nauki ptywania

2. Basen brodzik dla dzieci z basen brodzik z grzybkiem
3. Basen rekreacyjny dla dorostych basen rwacg rzekg
4. Dwie szescioosobowe wanny hydromasazu z akrylu.

Jezeli potgczenie tych obiegéw wody bedzie mozliwe to stworzy sie mozliwos¢ ograniczania
kosztéw dostosowania instalacji do obecnych wymagan. Oczywistym jest, ze najlepszym
rozwigzanie bytaby instalacja odrebna do kazdego basenu.

Wstepna analiza stanu najwazniejszych urzadzen technologicznych.

Zbiorniki wyrownawcze
Istniejgc zbiorniki wyréwnawcze wykonane sg zarowno w technologii betonowej jak i
spawane z tworzyw sztucznych.



Wewnetrzne powierzchnie zbiornikow betonowych nalezy oczysci¢ do betonu
konstrukcyjnego i wykona¢ nowe warstwy uszczelniajgce i wykonczeniowe.

W przypadku zbiornikéw mokrych ceramikg nalezy sprawdzi¢ ich spoisto$¢ z podtozem,
jego brak bedzie wymuszat koniecznosc¢ usuniecia istniejgcych ptytek.

Zbiornik wykonane z tworzyw sztucznych nalezy wzmocni¢ a w niektorych przypadkach
wymagane bedzie powiekszenie ich objetosci w celu umozliwienia skutecznego ptukania
filtrow.

Pompy obiegowe

Istniejgce pompy obiegowe wymagaé bedg wymiany a ich doboru nalezy dokonaé w
oparciu wymagane wydajnosci instalacji i aktualne wymagania energetyczne.

Stan pomp obiegowych jest w wielu przypadkach bardzo zty.



Jest prawdopodobne, Zze po dokonaniu przegladu bedzie mozliwe wykorzystanie niektorych
pomp do zasilania atrakcji wodnych.



Dmuchawy
Urzadzenia te wykorzystywane sg do wzruszania ztoza filtracyjnego oraz do zasilania

atrakcji wodnych.
Dmuchawy nalezy poddac przegladowi w celu okreslenia mozliwosci ich dalszej

eksploataciji.

Filtry basenowe



Wszystkie filtry basenowe wykonane sg, jako cisnieniowe zbiorniki poliestrowe.

Filtry nie sg opatrzone w oznakowania Urzedu Dozoru Technicznego nalezy, wiec
przypuszczac, ze nie byty one zgtoszone do nadzoru. W chwili obecnej nie mozna
stwierdzic¢ ile filtrow nie jest wyposazonych w dna dyszowe, a tylko takie filtry spetniajg
wymagania prawne obowigzujgce dla basendw publicznych.

Czesc filtréw posiada oznaki dtugotrwatych przeciekdw, co eliminuje je z mozliwosci dalszej
eksploatacja.

Na wybranych filtrach widoczne sg $lady napraw, co $wiadczy o wczesniejszych kfopotach
z ich szczelnoscig. Ze wzgledu na przepisy UDT filtry takie nie moga by¢ eksploatowane,
jako urzadzenia cisnieniowe.



Uktady dozowania srodkéw chemicznych

Do dozowania podchlorynu sodu, korektora pH oraz koagulantu nalezy zastosowaé nowe
pompy dozujgce. Nalezy rowniez wymieni¢ wszystkie przewody dozujgce, iniektory oraz
lance ssgce.

Uklady sterowania parametrami wody basenowej

Ze wzgledu na wymagania formalne (Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 9.11.2015r
(Dz.U.z dn 2.12.2015, poz2016) w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda
na ptywalniach) nalezy wykona¢ nowe ukfady pomiarowe. Pomiary powinny obejmowac:
chlor wolny i catkowity, pH, Redox, temperature.

Stan istniejgcy urzgdzen eliminuje mozliwosc¢ ich dalszej eksploataciji.



Nowe ukfady kontrolno pomiarowe powinny pracowa¢ w wewnetrznej sieci komputerowe;.

Uktady zasilajgco — sterujgce

Istniejgce uktady nalezy dostosowac do obowazumcych przepiséw. Wymiana lub montaz




Uktady uzupetniania wody

Nalezy wymienic istniejgce uktady uzupetniania wody w zbiornikach wyréwnawczych. Uktad
uzupetniania wody powinny mierzyé nastepujgce stany wody w zbiorniku:

alarm max: wigczenie sygnatu alarmowego przepetnienia zbiornika

poziom max: zamkniecie zaworu uzupetniania wody

poziom min: otwarcie zaworu uzupetniania wody

alarm min: wigczenie sygnatu alarmowego oprdznienia zbiornika, wytgczenie pomp
obiegowych w celu ich zabezpieczenia przed suchobiegiem.




Wymienniki ciepta wody basenowej

Nalezy wykonaé¢ nowy uktad sterowania pracg istniejgcych wymiennikéw ciepta stuzgcych
do podgrzewania wody basenowe;.

Rurociagi i armatura instalacji technologicznej

Przerébce nalezy podaé przewody wody technologicznej w obrebie od zbiornikéw
wyréwnawczych do stacji podgrzania wody basenowej. Nowe rurociggi nalezy wykonac z
rur PVC-U (PN10 lub wieksze), fgczonych za pomocg klejenia

Wszystkie elementy instalacji wody basenowej tgcznie z armaturg muszg by¢
przystosowane do pracy z medium, jakim jest woda basenowa. Dotyczy to w szczegdlnosci
uszczelnien zaworéw, uszczelek, mankietéw kompensatorow drgan...). Wszystkie rurociggi
nalezy zamontowac¢ na stalowych (ocynkowanych) konstrukcjach nosnych. Uchwyty rur
powinny posiada¢ gumowe ttumiki drgan.

Po wykonaniu prac nalezy sporzadzi¢ projekt powykonawczy uwzgledniajgcy wszelkie
zmiany przebiegu tras rurociggdw i inne zmian.
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