. WYKAZ ZAt ACZNIKOW FORMALNO-PRAWNYCH.

Katowice, dnia 18 czerwca 2001 r.

N AG.II.4/1/7131/358/01
WOJEWODA SLASKI

DECYZJA Nr 358/01

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawe budcwlane /Dz.U.
Nr 89, poz.414/ i § 9 ust.l rozperzadzenia M.G.P.iB. z dn. 30.12.1994 r. w spra-
wie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz.U. Nr 8, poz.38 z 1995 r./
w zwigzku z art. 104 § 1 i 2 Kpa, pc rozpatrzeniu wnicsku Pana Tomasza Szczyrba na
podstawie dokumentOw stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie oraz praktyke zawcdowa
oraz na pcdstawie pozytywnej cceny z egzaminu na uprawnienia budcwlane zlcZzonegc
przed Komisja egzaminacyjng powclang Zarzgdzeniem Nr 160/99 z 19 sierpnia 1999 r.
stwierdza sie, ze:
Pan TOMASZ S ZCZYRBA
magister inzynier
ur. dn. 4 czerwca 1973 r.w Tychach
ctrzymu je
UPRAWNIENTIA BUDOWLANE
bez eograniczen
de projektowania
w specjalncsci: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyj-
nych i gazewych
Uzasadnienie

W zwigzku z potwierdzeniem przez Kemisje egzaminacyjna powoclang przez Wojewcde
Slaskiegc Zarzadzeniem Nr 160/99 z 19 sierpnia 1999 r. posiadania przez Pana Tomasza
Szczyrba wymaganegc prawem wyksztalcenia na Politechnice Slaskiej w Gliwicach
Wydzial Inzynierii Srodowiska i Energetyki na kierunku InZynieria i echrona Sreda-
wiska w zakresie specjalncsci: Zaopatrzenie w wode i cdprowadzanie Sciekéw craz
praktyki zawcdowej koniecznej do uzyskania uprawniefl budowlanych w w/w specjalncsci
i pc uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczonc jak
w sentencji.
Od niniejszej decyzji przystuguje cdwolanie doc Gldwnego Inspektora Nadzeru Budowla-—
negc za peSrednictwem Wojewody Slaskiege w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Otrzymujg:
1. Pan Tomasz Szczyrba

ul. Kopalniana 65 ;
43-174 Laziska ~Gorne i

2. GINB, ul.Krucza 38/42 :
00-926 Warszawa A

3. a/a

st

4 Zygmum Konopks
Dyrekior Wydzlatu / ektury
S 4 | Gospogdarki Piz nnej
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-YZJ-4U6-2QF *

Pan Tomasz Szczyrba o numerze ewidencyjnym SLK/IS/8959/03

adres zamieszkania ul. Kopalniana 65, 43-174 taziska Goérne

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2017-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-02-23 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-19K-6HK-KAD *

Pani ANNA MARIA KROLAK o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0552/15

adres zamieszkania ul. OSTROBRAMSKA 82 m. 122, 04-163 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-09-01 do 2017-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-08-11 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby InZzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowaizne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)






TECHNOLOGIA WODY BASENOWEJ

Podstawa opracowania

- Umowa zawarta w wyniku postepowania przetargowego na: .......

- Archiwalna dokumentacja.

- Rozpoznanie wielobranzowe wykonane przez zespét autorski.

- Pomiary inwentaryzacyjne.

- Projekt budowlano — wykonawczy dla ,Centrum Rekreacyjno — Ustugowo — Handlowe
Kryta Ptywalnia” opracowany przez Biuro Ustugowo Techniczne z siedzibg w Kaliszu w
marcu 2005r.

- Opinia techniczna branzy sanitarnych basenu — Aquapark w Ostrudzie przy ulicy Jana
Pawta Il 9A opracowania przez Cezarego Szwarca z dnia 24.03.2017r.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2006 r. Nr 156, poz. 1118-tekst
jednolity, z pdzniejszymi zmianami) wraz z przepisami wykonawczymi.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw tech-
nicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002r. Nr75, poz.
690 z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 120 poz. 1133 z dnia 10 lipca 2003 r.).

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 9.11.2015r (Dz.U.z dn 2.12.2015, poz2016) w
sprawie wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na ptywalniach.

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19.03.2007r (Dz.U. Nr 61,poz. 417). w sprawie
jakoséci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia
1994 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu srodkéw chemicznych
do uzdatniania wody i oczyszczania sciekéw (Dz.U. Nr 21, poz. 73).

- Informacje techniczne producentéw materiatéw i urzgdzen do techniki basenowe;j.

- Normy Polskie i europejskie.

- GIS -pazdziernik 2014. Wytyczne Gtéwnego Inspektoratu Sanitarnego w sprawie wyma-
gan jakoéci wody oraz warunkow sanitarno-higienicznych na ptywalniach. Gtéwny Inspek-
torat Sanitarny, Departament Bezpieczenstwa Zdrowotnego Wody, Warszawa.

- Ministerstwo Zdrowia i Opieki Spotecznej: ,WWymagania sanitarno — higieniczne dla krytych
ptywali” — Czestaw Sokotowski grudzien 1998.

- Zalecenia ZHK NIZP-PZH dot. wymaga sanitarno-higienicznych dla obiektow
basenowych i wody w basenach przeznaczonych dla niemowlat i dzieci w wieku
od 6 miesiecy do 3 lat.

- Norma DIN 19642-1; 11/2012 — Czes¢ 1— Wymagania ogodlne. Deutsche Norm, November
2012.

- Norma DIN 19642-2; 11/2012 — Czes¢ 2— Kombinacje proceséw filtracji na ztozach statych
i namywanych. Deutsche Norm, November 2012.

- DIN 19605; 2016-05 - Filtry ze ztozem statym — filtry pospieszne, konstrukcja i
komponenty.

OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Obiekt wyposazony jest w kilka niecek basenowych wykonanych w konstrukcji zelbetowe;j
monolitycznej oraz zainstalowane sg dwie wanny do hydromasazu wodno powietrznego
wykonane z akrylu.

Wykaz niecek basenowych:

1. Basen sportowy o gtebokosci od 1,20 do 1,80 m i powierzchni lustra wody 312,5 m?.
Basen do nauki ptywania o gtebokosci 1,40 i powierzchni lustra wody 30,2 m?

Basen brodzik dla dzieci o gtebokosci 0,30 m i powierzchni lustra wody 40,0 m?
Basen brodzik z grzybkiem o gtebokosci 0,30 m i powierzchni lustra wody 11,58 m?
Basen rekreacyjny dla dorostych o gtebokosci od 1,50 i powierzchni lustra wody 55,78
m2

6. Basen rwaca rzeka o gtebokosci od 1,20 i powierzchni lustra wody 42,78 m?

vk wnN



7. Wanny hydromasazu z akrylu szescioosobowe o srednicy 3,0 m i objetosci okoto 1,5
m?.

ELEMENTY INSTALACYJNE — TECHNOLOGIA UZDATNIANIA WODY BASENOWEJ
Pierwotna dokumentacja uzdatniania wody basenowej jest niepetna i nie odpowiada
stanowi faktycznemu.

Pierwotna dokumentacja techniczna instalacji uzdatniania wody basenowej byta
dostosowana o wybudowanym w tym czasie basenow: sportowego, basenu brodzika dla
dzieci i dwoch wanien hydromasazu. W zwigzku z tym pierwotnie zostaty wykonane
instalaciji dla:

- basenu sportowego o wydajnosci okoto 130 m3/h

- basenu dla dzieci (brodzika) o wydajnosci 20 m3/h

- wanny do hydromasazu o wydajnosci o okoto 23 m3/h

- wanny do hydromasazu o wydajnosci o okoto 23 m3/h

W pdzniejszym terminie obiekt zostat rozbudowany wykorzystujgc istniejgce urzgdzenia oraz
zabudowujgc dodatkowe instalacje.

W chwili obecnej w pomieszczeniach podbasenia znajdujg sie nastepujgce instalacje:

1. Instalacja basenu sportowego wyposazona w trzy filtry.

2. Instalacja basenu rekreacyjnego dla dorostych (nazywany jako ,fitness”) wyposazona w
dwa filtry.

3. Instalacja basenu brodzka dla dzieci (nazywany jako ,bul, bul”) wyposazona w dwa filtry.
4. Instalacja basenu rwgca rzeka wyposazona w jeden filtr.
5. Instalacja wanien hydromasazu wyposazona w jeden filtr.

Kazda z powyzszych instalacji posiada odrebny zbiornik wyréwnawczy, uktad pompowy, uktady
dozowania srodkéw chemicznych.

Ze wzgledu na wprowadzenie nowych wymagan dla wody basenowej (Rozporzadzenie
Ministra Zdrowia z dnia 9.11.2015r (Dz.U.z dn 2.12.2015, poz2016) w sprawie wymagan, jakim
powinna odpowiada¢ woda na ptywalniach) wymagane bedzie dokonanie obliczen
technologicznych, ktére bedg podstawg do ewentualnej zmiany wydajnosci poszczegolnych
instalacji.

Ze wzgledu na wymagane temperatury wody w poszczegélnych basenach oraz uwzgledniajgc
ich funkcje dopuszczalne bedzie, aby wybrane obiegi wody potgczy¢.

Na wspolnych uktadach uzdatniania mogg pracowac:

1. Basen sportowy z basen do nauki ptywania

2. Basen brodzik dla dzieci z basen brodzik z grzybkiem
3. Basen rekreacyjny dla dorostych basen rwaca rzeka
4. Dwie szescioosobowe wanny hydromasazu z akrylu.

Jezeli potgczenie tych obiegdw wody bedzie mozliwe to stworzy sie mozliwos¢ ograniczania
kosztow dostosowania instalacji do obecnych wymagan. Oczywistym jest, ze najlepszym
rozwigzanie bytaby instalacja odrebna do kazdego basenu.

Wstepna analiza stanu najwazniejszych urzadzen technologicznych.

Zbiorniki wyréwnawcze
Istniejgc zbiorniki wyrownawcze wykonane sg zarowno w technologii betonowej jak i
spawane z tworzyw sztucznych.



Wewnetrzne powierzchnie zbiornikdw betonowych nalezy oczysci¢ do betonu
konstrukcyjnego i wykona¢ nowe warstwy uszczelniajgce i wykonczeniowe.

W przypadku zbiornikéw mokrych ceramikg nalezy sprawdzi¢ ich spoistos¢ z podtozem,
jego brak bedzie wymuszat koniecznosc¢ usuniecia istniejgcych ptytek.

Zbiornik wykonane z tworzyw sztucznych nalezy wzmocni¢ a w niektérych przypadkach
wymagane bedzie powiekszenie ich objetosci w celu umozliwienia skutecznego ptukania
filtrow.

Pompy obiegowe

Istniejace pompy obiegowe wymagaé¢ bedg wymiany a ich doboru nalezy dokona¢ w
oparciu wymagane wydajnosci instalacji i aktualne wymagania energetyczne.

Stan pomp obiegowych jest w wielu przypadkach bardzo zly.



Jest prawdopodobne, ze po dokonaniu przeglagdu bedzie mozliwe wykorzystanie niektorych
pomp do zasilania atrakcji wodnych.



Dmuchawy
Urzadzenia te wykorzystywane sg do wzruszania ztoza filtracyjnego oraz do zasilania

atrakcji wodnych.
Dmuchawy nalezy poddac¢ przegladowi w celu okreslenia mozliwosci ich dalszej

eksploatacii.

Filtry basenowe



Wszystkie filtry basenowe wykonane sg, jako cisnieniowe zbiorniki poliestrowe.

Filtry nie sg opatrzone w oznakowania Urzedu Dozoru Technicznego nalezy, wiec
przypuszczac, ze nie byly one zgtoszone do nadzoru. W chwili obecnej nie mozna
stwierdzic ile filtréw nie jest wyposazonych w dna dyszowe, a tylko takie filtry spetniajg
wymagania prawne obowigzujgce dla basendw publicznych.

Czes¢ filtréw posiada oznaki dlugotrwatych przeciekow, co eliminuje je z mozliwosci dalszej
eksploatacja.

Na wybranych filtrach widoczne sg slady napraw, co swiadczy o wczesniejszych ktopotach
z ich szczelnoscig. Ze wzgledu na przepisy UDT filtry takie nie mogg by¢ eksploatowane,
jako urzadzenia cisnieniowe.



Uktady dozowania $srodkow chemicznych

Do dozowania podchlorynu sodu, korektora pH oraz koagulantu nalezy zastosowa¢ nowe
pompy dozujgce. Nalezy rowniez wymieni¢ wszystkie przewody dozujgce, iniektory oraz
lance ssgce.

Uklady sterowania parametrami wody basenowej

Ze wzgledu na wymagania formalne (Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 9.11.2015r
(Dz.U.z dn 2.12.2015, poz2016) w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda
na ptywalniach) nalezy wykona¢ nowe uktady pomiarowe. Pomiary powinny obejmowac:
chlor wolny i catkowity, pH, Redox, temperature.

Stan istniejgcy urzgdzen eliminuje mozliwos¢ ich dalszej eksploatacji.



Nowe ukfady kontrolno pomiarowe powinny pracowac¢ w wewnetrznej sieci komputerowe;.

Uktady zasilajgco — sterujace

Istniejgce uktady nalezy dostosowac do obowigzujgcych przepisow. Wymiana lub montaz
nowych urzgdzen bedzie wymagat wykonania nowych ukfadow.




Uktady uzupetniania wody

Nalezy wymienic istniejgce uktady uzupetniania wody w zbiornikach wyrownawczych. Ukfad
uzupetniania wody powinny mierzy¢ nastepujgce stany wody w zbiorniku:

alarm max: wigczenie sygnatu alarmowego przepetnienia zbiornika

poziom max: zamkniecie zaworu uzupetniania wody

poziom min: otwarcie zaworu uzupetniania wody

alarm min: wigczenie sygnatu alarmowego opréznienia zbiornika, wytgczenie pomp
obiegowych w celu ich zabezpieczenia przed suchobiegiem.




Wymienniki ciepta wody basenowej

Nalezy wykona¢ nowy uktad sterowania pracg istniejgcych wymiennikdéw ciepta stuzgcych
do podgrzewania wody basenowe;j.

Rurociagi i armatura instalacji technologicznej

Przerébce nalezy podac przewody wody technologicznej w obrebie od zbiornikéw
wyrownawczych do stacji podgrzania wody basenowej. Nowe rurociggi nalezy wykonac¢ z
rur PVC-U (PN10 lub wigksze), tgczonych za pomoca klejenia

Wszystkie elementy instalacji wody basenowej tgcznie z armaturg muszg byc¢
przystosowane do pracy z medium, jakim jest woda basenowa. Dotyczy to w szczegdlnosci
uszczelnien zaworow, uszczelek, mankietéw kompensatoréw drgan...). Wszystkie rurociggi
nalezy zamontowac na stalowych (ocynkowanych) konstrukcjach nosnych. Uchwyty rur
powinny posiada¢ gumowe tlumiki drgan.

Po wykonaniu prac nalezy sporzgdzi¢ projekt powykonawczy uwzgledniajacy wszelkie
zmiany przebiegu tras rurociggow i inne zmian.



