OPIS TECHNICZNY

do czesci konstrukcyjnej inwentaryzacji basenu przy ul. Jana Pawita Il w
Ostrodzie, na terenie obejmujgcym dziatke nr ewid 363/5, obr. ewid. Ostrdéda

I. CZESC OGOLNA

1. Podstawa opracowania

- inwentaryzacja architektoniczna

- wizja lokalna i odkrywki

- dokumentacja fotograficzna

- polskie normy i przepisy budowlane

2. Charakterystyka istniejacego budynku.

Budynek istniejgcy basenu wraz z pomieszczeniami pomocniczymi wykonany w
technologii tradycyjnej. Sciany konstrukcyjne murowane. Konstrukcje no$ng zadaszenia
stanowig stupy zelbetowe utwierdzone w stopach i ptycie fundamentowej. Konstrukcje
dachu stanowig dzwigary z drewna klejonego. Sztywno$¢ przestrzenng i niezmiennos¢
geometryczng stanowig stezenia potaciowe skrajne i tarcza z blachy stalowej. Stropy
miedzykondygnacyjne wykonano jako wylewane Zelbetowe. Na czesciach
dobudowywanych konstrukcje dachu stanowig ptyty Zzelbetowe wylewane.

Il. OPIS KONSTRUKCJI

1. Fundamenty

Budynek niemal w catosci posadowiono na ptycie fundamentowej zelbetowej.
Konstrukcja obudowy basenu, konstrukcja rwacej rzeki, konstrukcja zelbetowa jakuzzi,
konstrukcja strefy relaksu posadowione sg za posrednictwem piyty zelbetowej. Nie
wykonano odkrywek ptyty fundamentowej.

2. Sciany piwnic

Sciany konstrukcyjne piwnic wykonano jako zelbetowe wylewane potgczone z plyta
fundamentowg i stropem Zelbetowym nad piwnicg. Konstrukcje wsporcze jakuzzi
wykonano jako zelbetowe wylewane. Konstrukcja niecki basenowej, konstrukcja rwacej
rzeki wykonano jako zelbetowg wylewang. Dodatkowo do podparcia mis jakuzzi
wykonano konstrukcje stalowe z katownikéw i profili zimnogietych ustawione na ptycie
fundamentowej. Sciany wewnetrzne noséne wykonano grubosci 25cm.

3. Strop nad piwnica
Strop nad piwnicg wykonano jako zelbetowy wylewany oparty na nosnych scianach
zelbetowych.

4. Sciany nadziemia
Sciany nosne nadziemia wykonano jako murowane z gazobetonu na zaprawie
cementowej. Sciany usztywnione uktadem rdzeni zelbetowych.

5. Stupy zelbetowe

Stupy zelbetowe monolityczne o przekrojach prostokatnych — stupy gtéwne stanowigce
konstrukcje zadaszenia budynku. Stupy wewnetrzne podpierajgce konstrukcje drewna
klejonego wykonano jako okragte. Stupy utwierdzone w stopach i ptycie fundamentowe;.




W stupach gtéwnych zabetonowano marki stalowe, za posrednictwem ktérych
zamontowano konstrukcje dachu.

6. Podciagi
Podciggi wykonano jako zelbetowe monolityczne, betonowane tacznie z ptytami
stropowymi.

7. Niecka basenu

Niecke basenu gtéwnego wykonano jako konstrukcje zelbetowg posadowiong na ptycie
dennej. Po obwodzie wykonano wspornik do wykonania styku z ptytg plazy basenu. W
konstrukcji niecki zabetonowane sg liczne elementy wyposazenia technalogicznego
oraz wykonczeniowe (przewody hydrauliczne, drabinki, porecze, dysze itp.).

8. Konstrukcja dachu

Konstrukcja dachu sktada sie z dzwigardw i ptatwi usztywniajgcych z drewna klejonego
oraz blachy trapezowej stanowigcej usztywnienie dachu i poszycie dla warstw pokrycia
dachu. Dzwigary dachowe gtéwne o wymiarach 130x16cm, rozpieto$¢ w osiach podpér
18,0m. Dzwigary rozmieszczono co 6,0m i opierajg sie jednym koncem na stupie
zelbetowym o wymiarach 40x40cm, drugim koncem na stupie zelbetowym okrggtym
(srednicy 50cm) za posrednictwem stalowych oku¢. Dzwigary nad strefg relaksu o
wymiarach 59x16cm rozstawione osiowo co 6,0m. Opierajg sie one jednym kohcem na
dzwigarze gtownym, a drugim koncem na stupie zelbetowym 40x50cm za
posrednictwem okué¢ stalowych. Nad komunikacjg przy wejsciu do budynku
zamontowano dzwigar o wymiarach 16x130cm. Nad pomieszczeniami szatni
zamontowano dzwigar o wymiarach 16x145cm. Skrajne pola i jedno pole wewnetrzne
przy zmianie ksztattu dachu zostato stezone za pomoca ptatwi skrajnych o wymiarach
12x31cm. Warstwy pokrycia dachu utozono na blasze trapezowej TR136.
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